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Cembrit Metro och Zenit

Produkt

Cembrit Metro och Cembrit Zenit ar fabrikslackerad fibercementskivor som ingar i serien URBANNATURE.
Godsidan ar ytbehandlad med en vattenbaserad akrylatfarg som ar heltackande i glans ca 15. Baksidan och
kanterna ar sparrlackerade.

Anviandningsomrade
Anvands utomhus som fasad- eller undertaksbekladnad.

Skotselrad

Checklista for underhall
e Tabort eller beskar vaxter nara fasaden
e Rengor och kontrollera ventilationsspalter under fonster och vid socklar
e Drag it eventuella 16sa skruvar
e Rengdr skivorna fran spindelvav, smuts och alger etc.
Malning:
Skivorna dr évermalningsbara efter férbehandling enligt fargtillverkarens rekommendationer. For ommalning pa
fasad rekommenderas en 100%-ig utomhusakrylatfarg.

Lagning:
Skadade skivor kan inte lagas tillfredsstallande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengoring
Rengéring under montage

Borr- och saigdamm ska avligsnas innan montage sker. Borsta, blas eller dammsug
skivytan. Cementdamm kan ge permanenta flackar om det inte avlagsnas.

Uppstar damm pa skivorna vid kapning och borrning , tag bort det omedelbart med dammsugare eller rena
trasor. Arbeta bara i en riktning. Dra inte av dammet med handskarna, det bara sprider ut dammet over

skivytan.

Forekommer smuts eller vatt sagdamm pa skivorna, maste de tvittas pa lampligt satt.

Rengoring efter montering
Skivytan avsynas och tvattas vid behov innan stallningarna demonteras. Det ar viktigt att skivytan rengors efter
monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta flackar.

Vanlig smuts, ex.vis fran jord, kan vanligtvis tvittas bort med kallt eller rumstempererat vatten. Anvand en
tvattsvamp, borste eller lagtryckstvitt.
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For smuts innehallande fett eller hart sittande vanlig smutts gar det bra att tillsitta nagon typ av diskmedel om
det kravs. Anvand svamp eller borste. Skolj darefter rikligt med rent vatten.

Underhallsrengoring av skivan

Skivan tvittas med milt alkaliskt tvittmedel innehallande tencider och med ett pH-varde mindre dn 10. Vit hela
ytan forst. Tvatta med rengoringsmedlet utspitt i vatten enligt leverantorens anvisningar. Anvand mjuk borste alt.
svamp eller mycket latt hogtryck. Skolj rikligt med vatten.

Rengoring av kalkutfallningar

For att tvitta bort kalkutfallningar pa fasadskivor folj anvisningarna nedan.

I. Hall 10-12 —procentig attiksprit* i en sprayflaska typ blomspruta
2. Spraya ett jamnt lager pa skivytan med kalkutfallningar

3. Lat verka nagra minuter. OBS! Far inte torka

4. Skolj med rent vatten.

Upprepa vid behov tills kalkutfallningarna férsvunnit. Applicera aldrig attikspriten pa en varm skivyta eller i direkt
solsken, detta kan orsaka permanenta flickar pa skivytan.

* Det finns att kdpa i matvarubutikerna som vanlig attikssprit.

Klotter

For borttagning av klotter kan I6sningsmedel anpassat for akrylatfarg anvindas. Vilket dock kan paverka glans
och ge smirre kulérférandringar. Om man Snskar en klotterresistent skivyta sa behandlas skivorna med ett
offerskydd av 2 lager microvax (t.ex. Ask). Denna behandling kan paverka skivans utseende. Sikerstill det
slutliga resultatet innan applicering sker.

Hogtryckstvatt
Anvindande av hogtryckstvitt gors med forsiktighet sa att skivytan inte skadas. Arbeta med lagt tryck, stor
spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Ateranvindning
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det ar enkelt att férindra format med sagning.

Atervinning
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fylimaterial. Det kan dven limnas pa kommunernas
atervinningsstationer som icke brannbart material.

Avfallskod

17 01 07 . Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehaller farliga amnen.

Cembrit Tepro AB

Box 42013
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