Ny sida Page 2 of 3

SKOTSELANVISNINGAR
Fonsterbdnkar/Béadnkskivor av natursten

kengﬁring och underhdll

Marmor/Kalksten: bammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, anvind
sdpa/tvlibsning som ger bra ytskydd.

Om en polerad yta etsas av sura dmnen, t.ex. fruktjuice, vin, dttika eller kolsyra kan
det vara svart att 4terstilla den blanka ytan. Den sikraste metoden §r att slipa om
hela ytan maskinellt,

I vissa fall kan farbdttringar géras manuellt genom att ytan slipas med
vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. Sedan anvinds finférdelat bivax l6st i
lacknafta for att férstka &terstilla ytans glans, alternativt terpentin blandat med
paraffinolja som arbetas in med mjuk duk.

Firdigbhlandade lésningar ofta med beteckningen "stenglans” finns pd marknaden.
Prova alltid forst pd en liten undanskymd ytal

Fldckar, se Flickborttagning.

Granit/Skiffer: bammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, anvand
diskmedel om s& krévs. Flickar, se Flickborttagning.

Fldackborttagning

Stenens kidnslighet for flickar varierar. De viktigaste faktorerna &r stentyp

- om stenen &r granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten)
- och stenens tithet. Aven firg, textur, ytbearbetning och stenytans allmdnna

tillstdnd péverkar. Det innebér att inga absoluta regler géller, utan
flackborttagningen f3r anpassas till varje situation.

Generellt: Fiickar ska tas bort snabbt for att hindra dem att sprida sig i
stenmaterialet. Tringer flicken djupt ned kan den vara mycket svér eller oméjlig att
f3 bort. Det giiller ocksd att vara forsiktig, for att inte férvérra flacken eller skada
stenen. Man bar alltid férst vilja enkla metoder framfér kemikalier. Grundprincipen
bygger pd "pastametoden”, dir en ldsande vitska kombineras med absorberande

medel.

Pastametoden innebir att det aktuella lésningsmedlet blandas med ett
absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera eller potatismjél, till en pasta. Denna
1iggs p8 flicken, som eventuellt forst fuktas med lésningsmedlet. Pastan far ligga
kvar tills den torkat, varefter den borstas hort och ytan tvidttas med vatten. Prova
férst pd liten ytal Vid behov upprepas behandlingen.

Som férsta tgdrd: Forsok forst suga upp flicken med hushélispapper eller
absorberande medel, bearbeta sedan med fuktig duk och vatten. Ddrefter anvénds en
lisning av vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrdn och in mot flickens
mitt fér att undvika spridning av flicken. Anvinds ndgon form av 16sningsmedel s
skélj noga med vatten och Allrent efterédt.

"Anvénd aldrig kraftfullare medel dn flickborttagningen kréver! Vid
anvidndning av lésnings- och rengéringsmedel ska skyddsféreskrifter
for dessa foljas. Kontakta stenleverantoren vid tveksamhet om
lamplig metod”
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Marmor/Kalksten: Materialet dr kdnsligt for syror och salter. Medel som
innehd8ller sddana d&mnen ska inte anvdndas. Dessa stentyper bestar av relativt mjuka
mineraler och pdverkas av hdrda mekaniska metoder. Efter flickborttagning fér i
regel ytan en avvikande firg och lyser mot omgivande sten, vilket beror pd att den
rengjorda ytan inte har den porfylinad man fir med regelbundet underhdll med
sdpa/tval. Den rengjorda ytan behéver di méttas med sdpa/tvdliosning for att fa
samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengoringsmetoder kan leda till att
stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Omrédet kan dd, med
stor férsiktighet, slipas med fint vattenslippapper, stilull eller nylonduk beroende p§
den omgivande stenens ytbeskaffenhet. Prov gors pd liten yta. Dérefter mitias den
rengjorda ytan med sdpa/tvéliésning. En polerad yta &dr mycket svér att dterstéilla
med denna metod.

Granit och Kvartsitskiffer: stentyperna &r tiliga bdde vad géller kemisk och
mekanisk péverkan, vilket innebé&r att ett flertal medel kan anvédndas.

Lerskiffer: Lerskiffer & mjuk och bleks Idtt av mekanisk och kemisk pdverkan
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