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Allmant

Tarketts unika golvvardsprodukter forenklar underhéllet och férlanger trigolvens redan 13nga livslingd. Tank pa att olika
traslag har olika egenskaper sdsom hardhet, intryck- och repkénslighet, farg mm. Alla triigolvs firg fordndras da paketen
dppnas och golvet utsitts for UV-ljus. Kdrsbar, valnét samt virmebehandlade trislag férdndras mest. Observera att feta/
glansiga fléckar syns tydligare p& golv med matt yta, sérskilt i utrymmen med slépljus. Underhallsfrekvensen behéver
dérfor anpassas till utrymmets smutsbelastning och fjusinsidpp.

Inomhusklimat

Rétt rumskiimat och luftfuktighet &r viktigt for att tragolv inte skall formférindras mer &n normalt. [ nya hus bér man
vara speciellt uppmarksam pé detta. Byggfukt och hdg sommarfukt krdver god ventilation och eventuellt uppvarmning.
Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30% och 60% RF. Under eldningssisong kan det ibland bli for torrt,
under 30% RF, da krévs att luften tillfors fuktighet med hjalp av tex luftfuktare.

Rengoring

Vid daglig rengtring behdvs normalt endast torra stddmetoder, torrmoppning eller dammsugning.

Vid grundligare rengdring, fukttorka golvet med val urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom
det [amnar for mycket vatten efter sig pa trigolvet. Tillsdtt ev. ndgra droppar Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengd-
ringsmedel utan ammoniak i vattnet. Sapa rekommenderas inte pé lackade ytor da det kan bildas en fet hinna. Fér svara
punktflickar pa framfér atlt mattlackade golv rekommenderas Tarkett Bioclean utspétt 1:20, med vatten, att spraya pa
flicken samt att gnugga med en microfibermopp.

Efter manga érs bruk kan lackytan fraschas upp med Tarkett Lackrefresher. Golvet far en ny lyster och blir mer fittstidat.
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunnt, gdrna med microfibermopp och i bridornas tngsriktning. Skaka flaskan fore
anvandning

Stoppa smutsen redan vid entrén

Stoppa smutsen vid ytterddrren med l&mpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dérren, desto mindre
stddning inuti lokalen. Kom ihdg att grus néter och skadar golvet. Mobeltassar och skyddsmatta under rullande hjut
minskar risken for repor. Vatska ska genast torkas upp.

Flackborttagning

Tarkett lackerade trdgolv har hog flackhérdighet, For bista resultat bor dock Aickar avligsnas nir de ir firska. Nar fidicken
ar borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Anviand en ren, vil urvriden fuktig trasa. Se nista sida for flickbort-
tagningstabell.
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Flack av:

Proteco

T bort ed:

Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment av rengdrings- och underhalisprodukter for dagligt och perio-
diskt underhall, specielit framtagna for trdgolv frén Tarkett. Anvand bara Tarketts produkter pé trigolv frdn Tarkett och fol;j
vara utférliga anvisningar och instruktioner — da fir du garanterat bista resultat!
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