Rengoring
av keramiska vaggar
och golv

Vaggar

Bekiadnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengors i
forsta hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt
rengoringsmedel — diskmedel eller "Allrengéring”. Vid kraftig ned-
smutsning anvands i forsta hand mekanisk bearbetning med skur-
svamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengéringsmedel
- "Alirengdring”. Speciell uppmarksamhet bér dgnas at fogarna som
smutsas [ttast beroende pa porositeten. Eventueila mjukfogar bor
torkas rena s& att smuts inte fastnar i fogmaterialet.

Kalkavlagringar, som bildats pa grund av kalkhaltigt vatten
avlagsnas enklast med svagt surt rengéringsmedel, t.ex. attiksyra
(&ttiksprit). Fogarna vattenméttas fore tvattningen.

Observera att vissa kakelplattor kan ha glasyrer eller speciella
dekorer som inte tal mekanisk bearbetning och kan vara kéansliga
for starkt sura rengdringsmedel. Kontrollera med leverantéren fore
rengoring.

Avsluta all rengdring med att noga skélja med rent vatten och
mjuk svamp. Torka med torr trasa.



Golv - torra utrymmen
Rengdringen av keramiska golv anpassas till ytornas smuts-
belastning.

Den dagliga rengdringen kan normalt besta av torrmoppning
som avldgsnar partiklar och damm.

Oglaserade, ej titsintrade plattor

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta gérs vatren-
goring med vatten och aterfettande rengéringsmedel/sapldsning,
normailt en gang per vecka. Behandling med saplésning ger pa sikt
effekt som liknar den man uppnar genom efterbehandling med
klinkerolja.

Efter langre tids anvindning av golvet utan stadning, eller efter
sérskilt kraftig nedsmutsning, gors vatrengéring med vatten och alka-
liskt rengéringsmedel — "Allrengdring”/’Grovrengéring”. Skélj med
rent vatten efterat.

Glaserade plattor, mosaik och tétsintrade plattor “granit-
keramik”

For att fa bort smuts som fastnat i belaggningens yta gérs en vat-
rengoring med vatten och svagt alkaliskt rengéringsmedel —
"Allrengdring”. Saplosning skall inte anvandas. Den ger en tunn
belaggning pa plattornas téta yta dér smutsen Iatt far faste.

Efter langre tids anvandning av golvet utan stadning, eller efter
sarskilt kraftig nedsmutsning, gors vatrengdring med vatten och alka-
liskt rengdringsmedel — "Allrengdring”/"Grovrengdring”. Skélj med
rent vatten efterat.

Golv — vata utrymmen

(Badanlaggningar, storkdk, livsmedelsindustrier etc.)

Samtliga ndmnda plattyper for golv i torra utrymmen kan ocksa fore-
komma i vata miljder. Plattor avsedda for vata golv har ofta en struk-
turerad yta som ger ett visst halkskydd.

Ett effektivt satt att rengdra sadana plattor &r behandling med
hogtrycksspruta. Trycket i sprutan bor inte 6verstiga 5 MPa (50 bar).
Vid hégre tryck finns risk att fogarna skadas. Munstycket skall vink-
las ca 45 grader och hallas ungeféar 20 cm fran golvytan. Om alka-
liskt rengdringsmedel anvands bor detta paféras golvet i torrt till-
stand. Sura rengdringsmedel maste déaremot spridas ut pa redan fuk-
tiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, p& fuk-
tiga golvytor, vara grogrund for mogeltillvaxt. Detta motverkas bast
genom aterkommande rengdring med alkaliskt rengéringsmedel och
god ventilation av utrymmet.



Flackborttagning

Spill och lackage skall alitid torkas upp med trasa eller mjuk svamp
sé snart som majligt. Vid rengdring med starka kemikalier ar det
lampligt att alltid borja med vél utspadd I6sning och vid behov 6ka
koncentrationen. Prova rengdringseffekten pa liten och helst undan-
skymd yta. Kontrollera att rengéringsmetoden inte skadar den kera-
miska belaggningen/bekladnaden.

Har féljer nagra vanligen férekommande féroreningar och forsiag
pa lamplig typ av rengéringsmedel:

Livsmedelsfett, 81, vin, glass, hudfett, oljefilm, smorjfet, metallskrap
av aluminium

Alkaliskt rengdringsmede! — "Allrengéring” eller "Grovrengdring”,
soda eller kaustiksodalésningar.

Observera att alkaliska rengéringsmedel 4r aviettande och dér-
med uttorkande fr huden. Skydda égon, slemhinnor och hud.

Kalkutféliningar, cement och bruk, rostflackar, metallskrap av stal
Sura rengdringsmedel — "Klinkerrent”, &ttiksyra/éttiksprit,
"Murtvétt”.

Fargspill av oljefarg/alkydfirg, motorolja, asfaltflackar
Lésningsmedel — lacknafta, T-gron

Gummi, stearin, parafin
Lésningsmedel — aceton, sprit, T-réd, rengéringsbensin

Fargspill akrylatfarg

Vatten — utspddning av fédrgen med mycket vatten och upptorkning
B Fargflackar som torkat

Mekanisk rengéring — skrapning med rakblad
Férgborttagningsmede!

Kraftigt férgande vétskor, t.ex. rédvin och rédbetsspad
Alkaliskt och blekande rengdringsmedel — "Klorin” i spédning efter
tillverkarens rekommendation fér fiéickborttagning
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