Skotselanvisning

Ytterdorrar (Del 1)

Fore installation
Lagring skall ske pa torr och vél ventilerad uppstélliningsplats. Tillse att det
inte bildas kondens i emballaget.

Dérren skall helst forvaras staende, eller liggande pa ett sadant satt att
beslagen inte skadar dorren.

Fore montering
Kontrollera att karmen &r oskadd och ratt utford fore montering. Karmen éar
normalt forborrad fér montering med tréskruv.

Vid montering med karmskruv kréver de flesta fabrikat att halen genombor-
ras med ett 14 mm:s borr. lakttag forsiktighet sa att inte karmens yta skadas
vid borrning och montering av karmskruv.

Som végledning vid val av material for reng6ring och reparation av dorr-
snickerier lamnar vi har en kortfattad beskrivning av den ytbehandling
som vara produkter genomgar fore leverans. Ni finner har vidare uppgifter
om rengoringsmedel samt farger och annat ytbehandlingsmaterial som vi
rekommenderar.

Fanerade produkter
Ytbehandling sker med en ej filmbildande tréolja, som har goda trékonser-
verande egenskaper och skyddar ytan mot olika slags vaderlekspakédnningar.

Rengoring: Anvéand allméant forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Vid mdgelangrepp anvénds
rengoringsmedel som tar bort mogelsporer. Anvand
inte medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik
darfor 16sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengor uppifran och ned, annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka. Vid behov
kan dorren adven slipas latt med fint sandpapper. Slip-
dammet borstas och torkas bort.

Underhall: Utfors vid behov, oftast nagra ganger om aret. Efter
rengoring pafores traolja (ej filmbildande) avsedd for
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock sa pass
mycket att ytan blir mattad.

Tackmalade produkter

Produkterna ar malade med utomhusbesténdiga farger som uppfyller héga
krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt har hog bestandig-
het mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvand allmant forekommande rengoringsmedel (ej
alkaliska), forslagsvis diskmedel. Vid mégelangrepp
anvands rengoéringsmedel som tar bort mogelsporer.
Anvand inte medel som kan repa eller [6sa upp ytan.
Undvik darfor 16sningsmedel, skurpulver, stallull etc.
Fukta ytan nedifran och upp men rengér uppifran och
ned, annars finns risk for att rander uppstar. Eftertorka.

Underhall: Som regel kravs enbart rengdring om ej skador uppstatt
eller forslitning varit onormal. For att bibehalla produk-
tens lyster rekommenderas dock arligen en behandling
med nagot i handeln férekommande bilvax. Detta
underlattar aven rengoring

Kvistgulning: | virke till malade karmar forekommer kvistar. Bero-
ende pa tréets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Béttring av kvistgulning se rubrik "Battring”

Battring: Mindre skador penselbattras lampligen med nagon
alkyd- eller akrylatfarg for utomhusbruk i ldmplig kul6r
och glans. Storre skador kraver som regel spackling,
slipning och total ommalning. Testa lampligen forst pa
ett mindre parti pa t.ex. dérrens bakkant for att saker-
stélla att den tankta produkten ar férenlig med den
ursprungliga ytbehandlingen.
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Skotselanvisning

Ytterdorrar (Del 2)

Grundmalade produkter
Slipa latt med fint sandpapper. Borsta och torka bort slipdammet. Mala

dérefter forslagsvis med halvblank alkydfarg for utomhusbruk.

Laserade produkter

Produkterna ar behandlade med utomhusbesténdiga lasyrer som uppfyl-
ler hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt har hog
bestédndighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvand allméant forekommande rengoringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvédnd inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Eftertorka.

Underhall: Som regel krévs enbart enkel rengdring om ej skador
uppstatt eller forslitningen varit onormal.

Béttring: Far som regel utféras genom omlasering. Anvand
alkydlasyr for utomhusbruk.

Troskel

Ytbehandlad med trdolja som har god rétskyddande effekt.

Rengoring: Damma eller torka av med latt fuktad trasa.

Underhall: Som regel krévs enbart enkel rengdéring om ej skador

uppstatt eller forslitning varit onormal.

Vid behov kan troskeln dven slipas latt med fint sand-
papper. Slipdammet borstas och torkas bort.

Dérefter pafors tréolja (e filmbildande) avsedd for ut-
omhusbruk med viss sparsamhet men dock sa pass att
ytan blir méattad.

Obehandlade produkter

Varmforradsdorrar och Kallforradsdorrar enligt sid 7:12 och 7:13 levereras
obehandlade.

Ytbehandling: Dérrar och karmar ska omgaende efter montering ytbe-
handlas.
Forradsdorren malas med en tackande olje- eller vat-
tenbaserad farg for utomhusbruk i valfri kulor.
Undvik klarlack eftersom det ger daligt rotskydd och
kan forosaka sprickbildning i traytan.
Trosklen till kallfoérradsdérren levereras i obehandlad
furu. Var noga med att olja in troskeln med djupintréang-
ande traolja.

Underhall: Forradsdorren ska malas ca vart annat ar, eller som
minimum innan vatten och sol bryter ner ytan.
Olja trosklen pa nytt sa fort den upplevs torr, detta for
att undvika rota i trosklen.
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Skotselanvisning

Innerdorrar

Som véagledning vid val av material f6r reng6ring och repara-
tion av dorrsnickerier, lamnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fore leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengoringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade produkter

Produkterna &r malade med lacker fér inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvand allméant forekommande rengéringsmedel. dock
ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvéand inte
medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengodr uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Battring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt lampad for inomhussnickerier. Stérre skador
kréver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sékerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade klarlackerade produkter
Fanerade produkter &r ytbehandlade med klarlacker som ger god fyllighet,
repfasthet och ytfinish samt god hérdighet mot de flesta hushallskemikalie.

Rengoéring: Anvéand allmant forekommande rengéringsmedel. For-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa
i l6sningen och vrid ur val. Rengor uppifran och ned.
Eftertorka. Avdand ej 6verskott av vatten och inte medel
som kan repa eller 16sa upp lacken. Undvik déarfor [0s-
ningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall: Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som an-
vands for moébelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish
kan anvdandas men kravs normalt inte.

Kvistgulning: | virke till malade karmar forekommer kvistar. Beroende
pa tréets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i s& ingar det i virkets naturliga &ldrande att 11:7
kvistarna med tiden kan urskiljas genom
ytbehandlingen. Battring av kvistgulning se rubrik
"Battring”

Battring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kréver nerslipning och total
omlackering. Testa [ampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten ar forenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och ddrrblad kan ha olika
ytbehandling.
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dorrar (Del 1)

Som vagledning vid val av material fér rengoring och repara-
tion av dorrsnickerier, lamnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fore leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengéringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade dorrblad

Férgen ar en tvakomponents halvblank, syrahdrdande tackfarg (hardlacks-
farg) som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende
samt har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och 16snings-
medel.

Rengoring: Anvand allméant forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte medel som kan
repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfoér I6sningsmedel,
skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nedifrdn och upp men
rengor uppifran och ned. Annars finns risk for att rander
uppstar. Eftertorka.

Underhall: Som regel kravs enbart rengdring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring: Mindre skador penselbéttras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad fér inomhussnickerier. Storre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sakerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och doérrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade dorrblad

Fanerade dorrblad ar lackerade med en halvmatt UV-hardande klarlack
(hardlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hardighet
mot de flesta hushallskemikalier.

Rengoring: Anvand allméant forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller trasa
i I6sningen och vrid ur vél. Rengdr uppifran och ned.
Eftertorka. Anvand ej overskott av vatten och inte medel
som kan repa eller 16sa upp lacken. Undvik darfor |6s-
ningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall: Som regel krdvs enbart rengoring om skador ej uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som an-
vands for moébelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish
kan anvéandas men kravs normalt inte.

Béttring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. doérrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten ar férenlig med den ursprungliga ytbe-
handlingen. Beakta att karm och dorrblad kan ha olika
ytbehandling.

Laminatbelagda dorrblad samt vatrumsdorr
Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och 16sningsmedel. Den
ar notningstalig men kan repas av vassa foremal.

Rengoring: Vatten med sapa, tval eller vanligt syntetiskt rengd-
ringsmedel I6ser de flesta smutsflackar. Speciellt svar
nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat
rengoringsmedel, T-sprit eller lacknafta. Anvand aldrig
stalull eller liknande. Undvik reng6ring med skurmedel.
Nitrocellulosafértunning far heller inte anvandas.
OBS!Vid anvédndande av petroleumbaserade I6snings-
medel far dessa ej komma i kontakt med tatningslister,
da listens egenskaper kan forsamras.

Underhall: Enbart rengéring.

Béttring: Mindre skador, repor etc., kan med gott resultat lagas
med lagningsmassa speciellt framtagen for laminatytor.
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande
dorrar (Del 2)

Tackmalade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljovéanlig vattenburen téckfarg som val upp-
fyller hogt stéllda krav for malad karm.

Rengoring:

Anvand allméant forekommande rengoringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |I6sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning:

| virke till malade karmar forekommer kvistar. Bero-
ende pa traets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik "Battring”

Battring:

Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad fér inomhussnickerier. Storre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dérrens
bakkant for att sékerstélla att den tankta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och doérrblad kan ha olika ytbehandling.

Klarlackade trakarmar /Fanerade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljovanlig vattenburen klarlack som val upp-
fyller hogt stallda krav for klarlackad karm.

Rengoring:

Anvénd allméant forekommande reng6ringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel krdvs enbart rengoring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring:

Mindre skador penselbattras med klarlack i [amplig ton
och glans. Storre skador kréver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sdkerstélla att den tankta
produkten &r forenlig med den ursprungliga ytbehand-
lingen.

Beakta att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Tackmalade stal- och minikarmar

Samt natureloxerad och malad aluminiumkarm (till vatrumsdorr)

Ytbehandling utfores med en miljovanlig pulverlack som val uppfyller hogt
stallda krav for malad karm.

Rengoring:

Anvéand allmént forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvédnd inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfér
I6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béttring:

Skador penselbéttras lampligen med alkydbaserad
battringsfarg eller motsvarande.

Testa lampligen forst pa ett mindre synligt parti for att
sdkerstélla att den tdnkta produkten &r férenlig med den
ursprungliga ytbehandlingen.

Beslag:

Samtliga gangjéarnsskruvar i karmen skall efterdragas
vid behov.
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Skotselanvisning

Spegeldorrar

Har ar det i forsta hand tal om dorrar i naturtra. Det kan dar-
for forekomma mindre avvikelser i farg och patina. Det beror
bl.a. pa vilken yta det ar tal om.

De olika ytbehandlingarna gor ocksa att behovet behovet av
underhall varierar:

Ytbehandling

Klarlackerad: Dorrar i klarlack, lutbehandling/lack, vitpigmentering/
lack har alla en mycket tacksam yta. Dorrarna kraver
ingen efterbehandling, ar vatten- och smutsavvisande
manga ar framover och i stort sett underhallsfria.

TIPS: Med jamna mellanrum kan man frascha upp dorren
med mobelpolish. Det gor att den battre star emot
smuts och fettflackar.

Obehandlad: En obehandlad dorr ar alltid mottaglig for smuts och
damm. Det ar maojligt att efterbehandla dérren med lack
eller lutbehandling. | sa fall &r det viktigt att ge bada
sidorna samma behandling.

TIPS: Obehandlat: Skulle det med tiden uppsta tryckmérken
och repor, laggs en fuktig trasa pa omradet. Trasan
varms darefter forsiktigt med ett varmt strykjarn, sa att
traet "reser” sig.

Rengoring: Oavsett yta skall dorren vid behov torkas av med en
fuktig trasa, urvriden i sadpvatten eller ett milt reng6-
ringsmedel. Eftertorka dérren med en val urvriden trasa.

Tackmalade produkter

Produkterna ar malade med lacker for inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hog hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvéand allméant forekommande rengdringsmedel.
dock ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand
inte medel som kan repa eller 16sa upp ytan. Undvik
darfor lIosningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengdr uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel krévs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning: | virke till malade karmar forekommer kvistar. Bero-
ende pa tréets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik "Béttring”

Battring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad for inomhussnickerier. Storre skador
kréver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sékerstalla att den tédnkta produkten ar
forenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.
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