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Knauf Danogips Aquapanel Outdoor
ventilerat och putsat fasadsystem

Systemet @r eft mycket valbeprévat sedan mer an 30
ar i USA och Europa. Systemet ar idag marknadens
enda typgodkanda putsade och ventilerade fasadsys-
tem. Samtliga detaljlésningar och komponenter ar tes-
tade och verifierade p& SP i Bords. Systemet bestdr av
ett ventilerat fasadsystem med en cementbaserad skiva
(Aquapanel Outdoor) som putsbarare med eft 5-7 mm
tjockt putsskikt med glasfiberarmering och en ytputs alt.
putsfarg av silikonhartstyp. Yistrukturen kan vara slat,

stankt eller tryckt handdragen.

Det rekommenderas att fasaderna besiktigas minst vart-
annat ar for att kontrollera tecken pé& skador. Skador i
putsskiktet som upptdcks under inspektion eller under
hand ska atgérdas omedelbart, sa att den underliggan-

de konstruktionen inte tar skada.

Annat underhdll ér beroende av éldrande och pé& vad

som accepteras utseendemdssigt.

Eventuell dvermalning skall utféras med fasadfarg som
har kdnda egenskaper som kan kontrolleras mot kravni-

vén. Se aven kommentar i godkannandebevis.

Reparation av mindre skador:

Befintliga ytputs och underliggande putslager av Knauf
Lustro avlagsnas med forsiktighet i och runt det skadade
omrddet. Kontrollera att armeringen inte skadats. (Om
det skett, se avsnitt Reparation av stérre skador). Héref-
ter byggs armeringsbruket och den avslutande ytputsen
p& nytt, med mal att efterlikna den omgivande putsen
s& bra som majligt. Darefter kan ytan avslutas med fo-
sadférg enligt ovan. Det kan vara nédvéndigt att méla
hela ytan fér att slippa nyansskillnader efter lagningar

p& fasaden.

Reparation av storre skador:

Storre skador repareras i princip pd samma satt som be-
skrivs fér mindre skador, men den skadade armeringen
skall skaras bort. Det &r viktigt att mellan ny och befint-
lig armering ha et Gverlapp av min 100 mm. Ar puts-
bararen Aquapanel Outdoor skadad skall den ersattas
med ny. Darefter kan konstruktionen byggas upp pé nytt

enligt den allménna installationsanvisningen.

Rengoring av fasad:

Fasaderna kan rengdras genom en latt hogtryckstvatt-
ning med ett maximalt tryck pa 30 bar. Vi rekommen-
derar att kontakt tas med Knauf Danogips fér réd om

korrekt utférd rengoring.

Pavaxt av alger och mossa:

Fasaderna kan rengdras genom en férsiktig hog-
tryckstvattning med ett maximalt tryck pa 30 bar. Knauf
Danogips rekommenderar anvandning av Knauf Algizid
(alg-/mossborttagare), som appliceras som rengdring.
Efter rengéring kan impregneringen Knauf Finol applice-
ras. Om andra likvardiga produkter anvénds avsedda
for rengdring av alger pd utvéndigt putsade ytor &r det

viktigt att tillverkarens riktlinjer och anvisningar féljs.

Grunden for pavéxt ar att fukt binds i putsens struktur
och fuktigheten i fasadens yta blir s& hég att mikroor-
ganismer far faste. Ar mikroorganismerna utan vatten,
ljus, koldioxid, mineralsalter och néringsémnen &r en
férutsattning for pavaxt stoppad. Pavaxt uppstar vanli-
gen pd norra sidan, dar solen inte torkar upp fasaden,
eller i samband med planteringar som stér néra fasa-
den. Naromrade vid vatmarker, karr, djurhéllning etc.
kan ha péverkan pé férekomster av alger och mossa.

For hogre sakerhet mot pavaxt, ar en mélning av hela

fasaden att rekommendera.
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Sanering av klotter:

Fasaderna rengdrs med hogtryckstvatt med ett maximalt
tryck p& 30 bar. Anvand vid behov ett milt rengérings-
medel. Innan fasaden rengérs rekommenderas att ut-
fora ett test for att sckerstalla att graffiti inte tranger in i
ytputsen eller fargen.

Innan rengdring ar det lampligt att alltid rédgéra med
specialister/klottersanerare som kan ge rad om maijlig-

heterna for framtida skydd mot skador.

Infastning av lattare foremal:

Mindre och lattare féremal, t ex rérsvep, kan sattas upp
pé fasaden med expanderande skivplugg. Borra hal ge-
nom putsskiktet och skivan. Satt i pluggen och tata i och
runt pluggen med godkand fogmassa t ex Tremco Bu-

tylfog och Bostik Multifog 2640 avsett fér utomhusbruk.

Infastning av tyngre féoremal:

Tyngre foremal maste fastas genom putsskiktet och ski-
van in i den bakomliggande vaggkonstruktionen. Obs!
Tatning runt infastningsdetaljer ska géras med fogband
eller godkand fogmassa t ex Tremco Butylfog och Bostik
Multifog 2640 avsett for utomhusbruk.

Allmaént:
Det rekommenderas att innan reparation kontakta den
lokala séljaren som kan ge réd och vagleda den efter-

féljande reparationen.

Ovrigt:

For produkter som levereras av Knauf Danogips skall
produktblad som beskriver anvandningsomrade féljas.
Produktblad och detaljritningar finns p& www.knaufda-

nogips.se
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Atgard:
Byggnadsdel: Putsade ytor
Omfattning/byggnadsdel: m?
Byggnadsdel: m?
Leverantor: Knauf Danogips GmbH
296 80 Ahus
Tel. 044-28 78 00
www.knaufdanogips.se
Inkdpsstalle:
Entreprendr:
Material:
Méngd/antal (total): m?

Eftersyn:

Det rekommenderas att fasaderna besiktigas minst vartannat &r for att kontrollera tecken p& skador. Undersdkn-

ingsmetoder som bér anvandas fér att kontrollera om putsen har skador kan vara att vara att knacka pé putsytan

(skall ge ett enhetligt ljud), okular inspektion efter skador, sprickor, etc.

Det gailler ocksé om du noterar missfargning p& grund av fuktintréngningar. Den skada som kan uppkomma till

folid till folid av fukt ar frostsprangningar, missfargning, saltutfalliningar, fukiskador och alger-/mossbelaggningar.

Underhall:

Vid reparationer hanvisas till underhdllsbladet fran Knauf Danogips GmbH.

Intygande av ovanstéende text:

Ort och datum

Underskrift/Féretag
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Atgard:

Underhall:

Putsade ytor

Arbetet avser:

1. Kontroll av skador (ev knacka pé ytan).

2. Kontroll av sprickor.

3. Kontroll av horn.

4. Kontroll av missfargningar/fuktskador/alger/mossa.

5. Ovrigt:

Arbetet avser

(punkter)

Utférande-

datum

Uttort av | Konstaterat
(initialer) | (tillstand)

Anmarkning
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