DOWNLIGHT | ZUMO 7 NOKALUX

Downlight for utanpaliggande
montage.

Stomme av vitlackerad aluminium.
Reflektor av renaluminium i
hogglansutférande, blank eller fasett.
Alternativt frostad fér mjukare ljusbild.

Innerdel med elkomponenter monteras.
Darefter reflektor med stomme.

Anslutning med 6verkopplingsbar plint.

Ringpaket och glasdekorer gér Zumo 7
anvandbar i manga miljoer.

Moéjlighet for anslutning av
utanpaliggande ledning med
distansbygel.
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Tillbehor Art.nr. E-nr

Planglas 7 frostat 9688 12 74 677 04

Planglas 7 frostat med centrumhal 9688 01 74 676 90

Glasring 7 9 688 07 74 676 97

Ringblandskydd 7 gratt 968803 74 676 92

Ringblandskydd 7 vitt 9688 10 74 676 94

Dammskydd 7 9688 14 74 677 02

Typ Frost E-nr frost Fasett E-nr fasett Blank Ljuskalla Sockel Vikt
Zumo 7 118 HF 287145 - 287144 - 287146 1x18 W FSM GX 24 d-3 1,4
Zumo 7 126-132 HF 287102 74 683 42 287101 74 683 41 287125 1x26-1x32 W FSMH GX 24 g-3/4 1,4
Zumo 7 126-132 HF/R 287104 74 683 44 287103 74 683 43 287126 1x26-1x32 W FSMH GX 24 g-3/4 1,4
Zumo 7 126-132 HF/R-TD 2 87106 74 683 46 2 87105 74 683 45 287127 1x26-1x32 W FSMH GX 24 g-3/4 1,4
Zumo 7 226 HF 287108 74 683 48 287107 74 683 47 287128 2x26 W FSMH GX 24 g-3/4 1.4
Zumo 7 226 HF/R 287110 74 683 50 287109 74 683 49 287129 2x26 W FSMH GX 24 g-3/4 1.4
Zumo 7 226 HF/R-TD 287112 74 683 52 287111 74 683 50 287130 2x26 W FSMH GX 24 g-3/4 1.4
Zumo 7 114-117 HF 287118 - 287117 - 287133 1x14-1x17 W FSMH GR14q 1,4
Zumo 7 214-217 HF 287120 - 287119 - 287134 1x14-1x17 W FSMH GR14q 1,4
Zumo 7 114-117 HF/R-TD 287122 - 287121 - 287135 1x14-1x17 W FSMH GR14q 1,4
Zumo 7 214-217 HF/R-TD 287124 - 287123 - 287136 1x14-1x17 W FSMH GR14q 1,4
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