T2Bla varmekabel
T2 QuickNet varmematta

— Tunna lésningar under ditt klinkergolv
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T2Bla — den smidiga och lattlagda

varmekabeln for klinkergolv

T2Bla ar forstahandsvalet for badrummet

T2Bla ar en tunn serieresistiv varmekabel som &r
ldmplig under klinkergolv i bade véta och torra ut-
rymmen. Vérmekabeln ar mycket tunn och dérfér
latt att forma till slingor och fdsta mot underlaget.
T2Bla finns i tva effektvarianter som beskrivs
nedan.

T2BIa-10

T2BI3-10 (ca 10 W/m kabel) forldggs i avjdmnings-
massa. Fordelen med T2BI&-10 vid inspackling

ar att man vid tat forlaggning far en jdmnare
temperatur pa golvytan, d&ven om man har ett
relativt tunt skikt avigmningsmassa. T2BI&-10 ar
godkand for forlaggning direkt pé brannbart un-
derlag, max 125 W/m2. Bygghojd for T2BIa-10 ar
10-20 mm (i avjamningsmassa) plus overgolvets
tjocklek. Sjalva kabeln bygger endast 5 mm.

T2Bla-20

T2BI4-20 (ca 20 W/m kabel) férlaggs i betong, dar
den hogre effekten gor att kabeln kan laggas
djupare ner i betongskiktet och anda ge en jamn
varme pé overgolvet. Det betyder att man kan
lagga den glesare med bibehéllen komfort. T2BI&-20
ar aven anvandbar vid inspackling dar man behdver
lite hogre effekt som i sémre isolerade rum, kallare,
uterum och liknande. Bygghojd fér T2BI&-20 ar
30-50 mm (i betong) plus dvergolvets tjocklek.

Alit finns med i paketet

T2BIa &r en serieresistiv varmekabel och far darfor
aldrig kapas eller korsas. Darfor levereras bade
T2BI4-10 och T2BIa-20 i kompletta varmekabelpaket
med fardiga kabelldngder, digital termostat samt
tillbehor. Det finns ocksa ett kompletteringspaket
dar termostaten inte ingar.

Bestallningsdata finns pé sista sidan.
Ring var jourtelefon om du vill veta mer!
Jourtelefon 020-440 550

06.00-20.00 vardagar
09.00-18.00 helger

Renovering

Denna folder géller inte som installationsanvisning.

T2FloorTemp Plus®
Termostaten som ingar i
vérmekabelpaketen

* Heat Boosterfunktion
(torkar upp snabbare
efter t ex dusch och
bad)

Stor LCD-display
2-polig huvudbrytare
Styr temperaturen
med golvgivare
Barnlas for trygg
anvandning
Marknadens basta
utgangsrela for 6ver
lagsen livslangd

Nybyggnation

.




T2 QuickNet — den sjalvhaftande och
extremt tunna varmemattan for klinkergolv

T2QuickNet ar forstahandsvalet i torra rektangulédra
utrymmen som entréer och liknande

T2QuickNet vdrmematta ar bara 3 mm tjock och
darfor den idealiska I6sningen vid renovering dar

minimal bygghdjd krévs. T2QuickNet dr dessutom

enkel att installera eftersom vdrmekabeln ligger
fast monterad p4 ett sjdlvhéftande nét. T2Quick-
Net kan installeras pa alla undergolv som har en
bérande konstruktion enligt gdngse byggregler.
T2QuickNet finns i tva effektvarianter som be-
skrivs nedan.

T2QuickNet-90

T2QuickNet-90 (90 W/m?) laggs i avidmnings-
massa. Kan som alternativ éven laggas direkt i
klinkerfix. T2QuickNet-90 finns i storlekarna
1-22 m2. Bygghojden ar ca 3-5 mm plus
Overgolvets tjocklek. Varmemattan far forldggas
direkt pa bréannbart underlag.

T2QuickNet-160

T2QuickNet-160 (160W/m?) forlaggs pa icke
brannbart underlag i avidmningsmassa och an-
vands dar man behdver lite mer effekt, exempel-
vis i samre isolerade utrymmen som t ex kéllare.
T2QuickNet-160 finns i storlekarna 1-10 m?.
Bygghdjden ar ca 5 mm i avjdmningsmassa plus
Overgolvets tjocklek.

Alit finns med i paketet

T2QuickNet levereras i kompletta paket med
fardiga langder, digital termostat samt tillbehor.
Kompletteringspaket utan termostat finns ocksa.

Forldggningshar yta

Nar du beraknar hur mycket yta som skall tackas
med varmemattan skall du tdnka pa att rummets
yta inte ar lika med férldggningsbar yta eftersom
golvfasta skap etc stjal yta.

Bestallningsdata finns pé sista sidan.

Ring var jourtelefon om du vill veta mer!
Jourtelefon 020-440 550
06.00-20.00 vardagar

09.00-18.00 helger

Renovering

Denna folder géller inte som installationsanvisning.

T2FloorTemp Plus®
Termostaten som
ingar i paketen med
T2QuickNet-90

¢ Heat Boosterfunktion
(torkar upp snabbare
efter t ex dusch och
bad)

e Stor LCD-display

e 2-polig huvudbrytare

e Styr temperaturen
med golvgivare

e Barnlas for trygg
anvandning

e Marknadens basta
utgangsrela for éver
lagsen livslangd
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T2DigiTemp Plus®
Termostaten som
ingar i paketen med
T2QuickNet-160

Heat Boosterfunktion
(torkar upp snabbare
efter t ex bad och
dusch)
Fyra forinstallda
energisparprogram
e Ett program som du
sjalv kan stalla in
e Termostaten ar
adaptiv och lar sig
hur du vill ha din
golvvarme och nar
Reglerar temperaturen
med bade rums- och
golvgivare
2-polig huvudbrytare
Barnlas for trygg
anvandning
e Marknadens basta
utgangsrela for dver
lagsen livslangd



Bestéllningsdata

T2BIa-10 varmekabel for tunn forlaggning i avjamningsmassa

C-C avstand mellan kabelslingorna (mm): 120 100* 80**
Effekt per kvadratmeter (W/m?): 80 W/m? 100 W/m? 125 W/m?
E-nr Benémning Effekt (W) Golvyta (m?) som tacks av ovan angivna villkor:

8948601 T2BI&-10, 10 m 100 1.2 10 0,8
8948622 T2BI&-10,15m 150 1.8 15 1.2
8948602 T2BI&-10,20 m 200 2,5 2,0 1,6
8948624 T2BI&-10,25m 250 3.1 25 2,0
89486 03 T2BI&-10, 30 m 305 38 3,0 2,4
89486 04 T2BIa-10, 40 m 400 50 4,0 32
8948605 T2BI&-10, 50 m 505 6,3 5,0 4,0
89486 06 T2BI&-10, 60 m 605 76 6,0 4,8
89486 07 T2BI&-10, 70 m 700 87 70 5,6
8948608 T2BIa-10, 80 m 805 10,0 8,0 6,4
8948609 T2BI&-10, 90 m 890 1,0 9,0 Al

T2BIa-10 levereras i kompletta

8948610 T2BI410,101m 1010 126 100 81 varmekabelpaket med fardiga kabel-
8948612 T2BIa-10,121m 1215 152 120 97 . sl .-
8948614 T2BIA10,142m 1420 178 142 114 Iangde_r_ dar (Z"g'ta' termostat, givar
8948616 T2Bla-10,160m 1600 20,0 160 128 slang, dvergang 10-16 och limstavar
8948618 T2BIa-10,180m 1800 226 180 14,4 ingar.

8948620 T2BI4&-10,200m 2000 250 20,0 16,0
Kompletteringspaket utan termostat:
89486 00 T2BI4-10, 101Tm 1010 12,6 10,0 8,1
*T2BI&-10 forlagd med C-C 100 mm ger 100 W/m?som ér tillrackligt i de allra flesta fall
** Aven direkt pa brannbart underlag, max 125 W/m?2

T2BI4-20 virmekabel for forlaggning i betong (ca 30-50 mm frén ytan)

C-C avstand mellan kabelslingorna (mm): 250 200* 160 135%*
Effekt per kvadratmeter (W/m?): 80 W/m? 100 W/m? 125 W/m? 150 W/m?
E-nr Benédmning Effekt (W) Golvyta (m? som técks av ovan angivna villkor:

8948632 T2Bla20,14m 285 36 29 2,3 1.9

8948634 T2BI&20,21m 435 54 44 ElE 2,9

8948636 T2Bl420,28m 575 72 5,8 46 38

8948638 T2Bl420,35m 720 9,0 72 58 48

8948640 T2BI420,43m 845 10,6 85 6,8 5,6

8948642 T2BI&20,50m 980 123 9,8 78 6,5

8948644 T2BI420,57m 1130 14,1 13 9,0 75

8948646 T2BI420,63m 1270 159 12,7 10,2 85 2 :

8948648 T2BI&20,71m 1435 179 144 1,5 9,6 T?Bla-20 levereras i kOI’T}p|§t‘t&1
8948650 T2BI&20,86m 1710 214 171 137 114 varmekabelpaket med fardiga kabel-
8948652 T2BI&20,101m 2015 252 20,2 16,1 13,4 langder dar digital termostat, givar
8948654 T2BI&20,115m 2300 288 23,0 18,4 15,3 .. . .
Kompletteringspaket utan termostat: Slang: overgang 10_1 6, ||mstavar OCh
8948630 T2BI&-20,101m 2015 252 20,2 16,1 13,4 najtréd ingér.

*T2BI4-20 forlagd med C-C 200 mm ger 100 W/m?som ér tillrackligt i de allra flesta fall
**Aven vid tunn forlaggning

T2QuickNet-90 virmematta for T2QuickNet-160 varmematta for
tunn forlaggning i aviamningsmassa forlaggning pa betong

Effekt per kvadratmeter: 90 W/m? Effekt per kvadratmeter: 160 W/m?

E-nr Benidmning Golvyta (m?)* E-nr Beni@mning Golvyta (m?)*

89484 01  T2QuickNet-90 1,0 m? 8948420 T2QuickNet-160 1,0 m2

89484 15  T2QuickNet-90 1,5 m? 89484 21  T2QuickNet-160 1,6 m?

89484 02 T2QuickNet-90 2,0m? 8948422 T2QuickNet-160 2,0 m?

89484 16  T2QuickNet-90 2,56 m? 89484 23 T2QuickNet-160 2,5m?

89484 03 T2QuickNet-90 3,0 m? 89484 24  T2QuickNet-160 3,0 m?

8948417  T2QuickNet-90 3,56m? 89484 25 T2QuickNet-160 3,6 m?

89484 04 T2QuickNet-90 4,0 m? 8948426 T2QuickNet-160 4,0 m2

8948418  T2QuickNet-90 4,5 m? 89484 27  T2QuickNet-160 4,5 m?

89484 05 T2QuickNet-90 5,0m? 89484 28 T2QuickNet-160 5,0 m?

8948406 T2QuickNet-90 6,0 m? 8948429 T2QuickNet-160 6,0 m?

89484 07 T2QuickNet-90 70 m? 8948430 T2QuickNet-160 70 m2 H H

89484 08 T2QuickNet-90 8,0m? 89484 31  T2QuickNet-160 8,0 m? TZQU |CkNet—90 OCh T2 Ou leN et_1 60
8948409 T2QuickNet90 9,0 m’ 8948432 T2QuickNet160 9,0 m2 levereras i paket med fardiga
8948410 T2QuickNet-90 10,0 m? 8948433 T2QuickNet-160 10,0 m? |éngder_ Dessutom ingér dlgltal

8948412 T2QuickNet-90 12,0 m? . .
Kompletteringspaket utan termostat: termOStat, glVal’e, 9'VarS|ang samt

8948400 T2QuickNet90 10,0 m? overgang 10-16.

*Rékna bort golvfasta skap etc nar du beraknar ytan

Termostater (om du vill bestélla separat)

E-nr Benamning .

8581584  T2FloorTemp Plus® digital standardtermostat

8581583  T2DigiTemp Plus® digital klocktermostat med energisparfunktioner

8581582  Eljofront i silver till T2FloorTemp Plus® @
8581581  Eljofront i silver till T2DigiTemp Plus® —_—

Observera att T2Bla och T2QuickNet skall forlaggas och installeras av behérig installator.

Ring var jourtelefon om du vill veta mer!
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