skotselanvisningar
for ditt nya myresjokok

Vi glader oss at att fa leverera ditt
Myresjokék. Hér finner du skoisel-
anvisningar f6r ditt kék.

Det fardiga kbket bestar av
levande material, som kréver riktig
skotsel for atf kunna halla lange och
se vackert ul. Elt levande material
aldras bl a genom att skifta farg dver
tiden. Vissa trdslag blir mérkare och
andra ljusare. Olika ytor kréver lite
olika skotsel. Leta under respektive
rubrik tills du hittar det/de ytmaterial
som géller for just ditt kék. Det finns
ocksa information kring ett antal van-

liga fragor.

1. skapstomme

Sképstommarna &r i allm&nhet upp-
byggda av direktlaminerad spénskiva.
Denna skiva tal fukt men inte i alltfér hog
utstréckning, d v s vatten far inte bli sta-
ende sa att det kan trénga in i befintliga
skarvar mellan plana ytor och kanter.
Det &r darfor viktigt att man torkar av
sina snickerier med en torr trasa ome-
delbart vid vattenspill t ex pa diskbank-
skapet eller badrumsskapet efter disk
respektive tvatt. Placering av t ex en

kaffebryggare sa att varm anga strém-

mar upp mot ett vaggskaps undersida
(géller aven ljusramplist eller en luckas
kant) bor undvikas.

Gangjarnen pa luckorna kan behdva
justeras efter en tids anvandning.
Instruktioner fér justering av fuckor och

fador finner du i Monteringsguiden.

2. malade och fanérade ytor
Malade och fanérade ytor rengdérs med
en fuktig trasa och milt diskmedel som
man normalt anvander i hushallet. An-
vand inte skurpulver eller liknande medel
som innehéller slipmedel, alkohol och
andra repande partiklar, inte heller thin-
ner eller ammoniak. Liksom stommarna
maste dven luckorna, speciellt kanterna,
torkas av efter att de har utsatts for vat-
tenspill.

Kraftig rokning och vitmalade/vitbet-
sade kok hor inte jhop. Nikotinet gor att
luckorna gulnar - ingen vit farg motstar
detta.

Fanérade ytor behdver hallas torra och
befriade fran fett och rengéringsmedel.
Detta géller speciellt ljusa fanér. Eftersom
fanér ar mer eller mindre poriga skall
man vara sparsam med vatten vid rengd-

ring sa att fukt inte trénger in i fanéret.

3. hégtryckslaminerade
bankskivor

Bénkskivor belagda med hégtryckslami-

nat rengdrs med alla rengdringsmedel
som fdrekommer i hushallet. Undvik att
starkt fargade &mnen, sasom t ex jod
eller black, kommer i kontakt med lami-
natytan. P& bankskivor med laminat-
kantlist eller trékantlist ar det viktigt att
undvika att fukt trédnger in i skarvarna.
Undvik att dppna en varm diskmaskin
under en sadan bankskiva. Vi rekom-
menderar att man installerar en fukt-
sparr under b8nkskivan for att avhjélpa
problem med virme och fukt fran disk-
maskinen. Var noga med att inte placera
heta kastruller eller stekpannor pa lami-

naten.

4. underhéalisanvisningar for
bankskivor i massivira
Trd ar som bekant ett levande material
som ror sig vid férandrad luftfuktighet
och som torkar ut om det inte ytbehand-
las. Nar det galler massiva bankskivor ar
det valdigt viktigt att dessa monteras
och skots pa féreskrivet satt for att t ex
undvika att skivorna slar sig.

Det &r darfor av stérsta vikt att du oljar
in skivorna rejéit med bifogad olja innan
monteringen. Detta géller for saval dver-

som undersidan.

5. underhall av traskivor
Har du valt en massiv traskiva har du

valt ett naturligt material som kraver



omtanke och underhall fér att behélla sin
skénhet under manga ar, 25 ar eller mer.
Och en massiv tréskiva blir bara vack-
rare med aren. Lat aldrig vatten sta pa
skivan, speciellt viktigt dr detta om du
har en underlimmad diskho. Kaffe-
bryggare kan ocksa stalla till problem.
En del kaffebryggare kan bli mycket
varma pa undersidan, och den varmen
torkar ut tréet under. Det ger fldckar och
sprickor. En kaffebryggare, liksom frityr-
grytor och andra varma apparater bor

for sékerhets skull alltid sta pa ett under-

ldgg.

6. hardvaxoljade skivor
Om du har en underlimmad diskho, &r
bankskivan behandlad med Hardvax-
olja och da &r det extra viktigt att and-
tréet vid diskhon alltid har ett bra skydd.
Har ytan blivit sliten eller skadad, maste
du behandla ytan med Hardvaxolja.
Slipa vid behov med fint sandpapper
eller slipsvamp. Torka rent. Lagg pa ett
tunt lager Hardvaxolja. Torka i trdets
langdriktning med en torr trasa. Se till att
en tunn film uppstar. Lat torka i minst
atta timmar. Polera med torr luddfri
trasa. De trasor och svampar som du
anvant kan sjalvantdnda, sa blét med
vatten och sla in lufttatt eller elda upp

under kontroilerade former.

7. vaxade skivor

Bjorkskivor ar alltid vaxade, men dven
skivor av andra traslag kan vaxas. Med
vaxning bibehalls tonerna i trdet. Med
olja djupnar tonerna i traet och da kan
det bli mérkt och flammigt. Om din skiva
&r vaxad, krdver den minimalt med
underhall. Men den ar inte underhallsfri,
och samma regler géller som for oljade

skivor: ldmna inte vatten pa ytan och

skydda trdet mot vdrme fran varma
apparater t ex kaffebryggare och frityr-
gryta. Foér att behalla ytan frasch, be-
handlar du med "Polish for underhall av
vaxade ytor” tva till tre ganger per ar.
H&ll d& ut lite polish pa ytan, stryk ut och
torka av dverskottet gdrna med en fuktig
trasa.

P& en sadan yta skall du aldrig anvén-
da slipande material som ScotchBrite
eller slippapper. En skadad eller sliten
yta kan eventuellt lagas med "Vax for
lagning av skadade ytor”, annars maste
den fa ett nytt vaxskikt. Gnid in vax.
Torka bort 6verflodigt vax och polera. Lat

torka i atta timmar.

8. oljade skivor

Oljade skivor skall omedelbart efter
monteringen behandlas med en hégraf-
finerad kallpressad linolja. Lagg pa fl6-
digt och arbeta in oljan med en trasa.
FOr extra len yta anvdnder du en mjuk
slipkloss (extra fin). Glém inte kanterna.
Lat oljan ligga pa i ca 30 min. Férdela
emellanat dverskottet till de delar som
suger mycket. Gnugga sedan ytorna
torra med en luddfri trasa. De trasor som
du har anvant kan sjélvanténda déa oljan
oxiderar! BI6t darfér trasorna och svam-
parna och sla in dem [ufttatt eller elda
under kontrollerade former! Efter en
behandling med olja kan i flera dagar
olja trénga upp och skada tidningar och
bdcker! Om du anvdnder massivtra till
bordsskiva: stéll inte bordet nédra en
végg. Tapeter kan suga upp olja och du
kan fa en allt annat an prydlig flack pa
véggen. Om det har kommit smuts ner i
tréets porer, anvdnder du en mjuk slip-
kloss tillsammans med oljan. Efter en
sadan behandling behéver traet ytterli-

gare behandlingar i en manad eller tva.

En del starka rengGringsmedel léser
oljan. Ytan blir da ljus och strav.
Behandla med olja omedelbart som be-
skrivs ovan. Skérbrédan och berednings-
bradan av bok bér fére forsta anvand-
ningen behandlas med paraffinolja. Upp-
repa "oljebehandlingen” nagra ganger
per ar. Vand brédan ibland sa att bada
sidor anvands lika mycket. Rengéring av
brédan sker bast med diskmedel och
diskborste samt noggrann efterskoljning

och avtorkning.

9. om olyckan d&r framme

Ditt hem &r s&kert inget museum, och
darfor &r det oundvikligt med sma ska-
dor i yta och kanter, hur férsiktig du &n
ar. Om ytan har skadats eller missfar-
gats kan du alltid slipa bénkskivan. Men
efter en slipning maste en vaxad skiva
behandlas med primer och vax som om
den var obehandlad. Det material du be-
héver hittar du hos din byggmaterial-
handlare eller farghandlare. Slagmérken
och repor kan manga génger repareras
med varmt vatten, som far triet att
svélla och aterfa sin form. Detta &r I&tt-
tast med tr& som behandlats med olja
och svarast med en vaxad yta, med det
kan vara vért ett forsék. Har du slipat
ytan, kan du alltid byta fran olja till vax
eller tvdrtom, men ytan maste behand-
las som om den var obehandlad.

Ar din skiva obehandlad eller helt ned-
slipad och du vill behandla med Hard-
vaxolja, behandla da& skivan tre ganger
som beskrivs i avsnittet "Hardvaxoljade
skivor”. Anvénd aldrig linolja pa en skiva
av bjork. Du riskerar da att skivan blir
mork och flammig. For att reparera den,
maste flera millimeter slipas bort. P&
bjork alitid anvdnda vax eller

Hardvaxolja.




skdtselanvisning
for porslin och rostfritt

sanitetsporslin

Vanliga WC-stolar, bidéer och tvattstall
har en glaserad yta. Badkar, duschkar,
vissa diskbankar och plattvattstall har en
emaljerad yta. Glaserade ytor och emal-
jerade &r latta att halla rena och &r
besténdiga mot de flesta kemikalier.
Anvand vanliga rengtringsmedel. Ren-
goringsredskap som innehdller harda
slipmedel, sasom stalull och grén fiber-
svamp, skall inte anvédndas. Starka
syror, t ex saltsyra och svavelsyra, och
starka alkalier, t ex kaustiksoda, bér inte
anvandas. Droppande kranar och rin-
nande WC-stolar boér snarast repareras.
| hus som star ouppvarmt vintertid skall
WC-stolens spoicistern ttmmas och tor-
kas torr. Hall 3-4 deciliter frostskyddsvét-
ska i vattenldset och téack vattenspegeln
med matolja eller plastfolie for att férhin-
dra avdunstning. Emaljen tal kladtvatt
med vanliga tvattmedel men man méste
vara forsiktig med blétldaggning under
lang tid eftersom vissa medel innehaller
aggressiva 8mnen som kan skada emal-
jen. Detsamma géller fotoframkalining,

fargning av textilier och harfargning.

rostiria disk- och tvétthankar

Den rostfria platytan bor torkas ren efter
varje anvandning med en fuktig trasa
eller svamp, som eventuellt doppats i

diskmedelslésning som sedan skéljes

bort. Torrtorka efter. Anvénd ej hérda
eller vassa foremal, stalull eller liknan-
de. Matta partier pa platen far tillbaka sin
lyster om man strér pa lite krita och
gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengé-
ring skall piatytan skéljas med vatten
och torrtorkas. Hantera inte syror och
andra aggressiva dmnen pa disk- eller
tvattbanken. Aven inldggningsspad,
sockrade och saltade vétskor, som far
torka in kan ge flackar som &r svara att
avlagsna. Missfargningar av den rostfria
ytan kan &ven uppstd om dmnen med
jérninnehall typ staiull, spik, grus och
smuts far ligga pa den fuktiga ytan.
Missférgningen kommer inte fran det
rostfria materialet utan fran det fram-
mande materialet. Aven vatten i vissa
kommuner kan ge upphov till missfirg-
ningar. Anvand inte stalull eller fiber-
svamp pa bénkplanet, ddremot kan
fibersvampen med fordel anvindas i
diskl&da och slasktratt. OBS! Det ar vik-
tigt att torka och gnugga i bankens langd-
riktning.

goda rad om spiskupor
Starta alltid spiskupan innan du sétter
igang med matlagningen, annars utnytt-
jar du inte kapaciteten ordentligt. Kom
ihdg att lata spiskupan g& upp till 15
minuter efter matlagningen.

spara pa energin

En spiskupa som gar pa hégfart férbru-
kar dubbelt s& mycket energi som en
som gar pa lagfart. Hogsta laget an-
vénds som regel bara niar man kokar

nagot som luktar eller osar mycket.

goda ventilationsférhallanden

Om spiskupan inte fungerar som den
ska kan det bero pa, att slangen har
vecklat sig, lang kanal med manga
bojar, for liten takhuv i férhallande till
ventilationsroret m.m. Goda ventilations-
forhallanden ger en effektiv funktion och

dérmed lagre elforbrukning.

rengoring

Torka fettfiltret med en trasa, diska vid
behov. Som huvudregel bor du aldrig
anvénda rengéringsprodukter med slip-
medel. Alla spiskupor rengérs med fuk-
tig trasa eventuellt med diskmede! pa.

Glasskarmen rengérs med fénsterputs.

filter

Det &r viktigt att diska fettfiltret minst
varannan manad. Filtret diskas anting-
en for hand eller i diskmaskin. Har du
kolfilter i din spiskupa kan detta inte
diskas, utan maste bytas ut 1-2 ganger
per ar.

OBS! Flambera aldrig p& spisen under

spiskupan.



