
Artikelnummer 7223402

Artikel ARMATUR 2502/14 2X14W

NAIAD IP44 T5

Lagerförd Ja

Streckkoder 7330139250056

Industriarmatur IP 44 Naiad, Exaktor

Exaktor

Industriarmatur IP 44 Naiad med klar kupa, Exaktor

Naiad

Naiad är en av marknadens mest lågbyggda IP44. Naiad är en perfekt allroundarmatur lämplig för
många olika typer av miljöer. Armaturserien kommer till sin rätt inom livsmedelsindustrin,
storköksmiljön, pakeringshus, korridorer, omklädningsrum mm. Naiad är en vidareutveckling av vår
populära 24–serie.

Naiad RS

Är utrustad med sensor av mikrovågstyp (5,8 GHz). Mikrovågssensorn påvisar närvaro i sin närhet
men även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Versioner med NS som tillägg, tänder upp när
man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet) och släcker när man inte är där.

NS DIM

Versioner med NS DIM ökar från Min (10%) ljus till Max fullt ljus. Vilket medför att det alltid finns ett
trygghetsskapande ljus på 10% och en direkt övergång till Max–ljus.

Installation
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Naiad kan monteras dikt tak, mot vägg och på lina. Armaturen har 5–polig överkopplingsplint för att
underlätta installationen. Varianter med överkoppling 5 x 1,5 mm² benämns "ÖK". Armaturen har
nyckelhål för att underlätta installationen. Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att
erhålla IP44

Material

Stommen är tillverkad av zinkbelagd plåt som är pulverlackerad vit. Gavlar av vit ASA–plast, som
klarar de flesta miljöer. Kupan är linjeprismatisk och finns i klar eller opal akrylplast. Linjeprismorna är
vinklade så att man även vid låga takhöjder får en mycket bred och jämn ljusbild.

Kapslingsklass IP44

Artikel nr Typ Effekt W LxBxH mm Fästhål c/c mm Vikt Kg

7223462 Naiad 2511/14 1x14 602x159x46 400 1,7
7223463 Naiad 2511/28 1x28 1202x159x46 900 3,3
7223464 Naiad 2511/35 1x35 1502x159x46 1200 4,1
7223465 Naiad 2511/49 1x49 1502x159x46 1200 4,1

7223466
Naiad 2511/14
RS

1x14 602x159x46 400 1,7

7223467
Naiad 2511/14
RS Dim

1x14 602x159x46 400 1,7

7223468
Naiad 2511/28
RS

1x28 1202x159x46 900 3,3

7223469
Naiad 2511/28
RS Dim

1x28 1202x159x46 900 3,3

7223412 2512/14 2x14 602x159x46 400 1,7
7223414 2512/28 2x28 1202x159x46 900 3,3
7223416 2512/35 2x35 1502x159x46 1200 4,1
7223418 2512/49 2x49 1502x159x46 1200 4,1
7223434 2512/28 ÖK 2x28 1202x159x46 900 3,3
7223436 2512/35 ÖK 2x35 1502x159x46 1200 4,1
7223438 2512/49 ÖK 2x49 1502x159x46 1200 4,1

7223430
2512/28 Dim
1–10V

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223431
2512/28 Switch
Dim

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223432
2512/35 Dim
1–10V

2x35 1502x159x46 1200 4,1

7223433
2512/35 Switch
Dim

2x35 1502x159x46 1200 4,1

7223440 2512/28 RS ÖK 2x28 1202x159x46 900 3,3

7223441
2512/28 RS Dim
ÖK

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223444 2512/28 RS 2x28 1202x159x46 900 3,3

7223445
2512/28 RS Dim

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223446
2512/28 Dim
Slav

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223450 2512/14 RS 2x14 602x159x46 400 1,7

7223451
2512/14 RS Dim

2x14 602x159x46 400 1,7

Industriarmatur IP 44 Naiad med opal kupa, Exaktor
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Naiad

Naiad är en av marknadens mest lågbyggda IP44. Naiad är en perfekt allroundarmatur lämplig för
många olika typer av miljöer. Armaturserien kommer till sin rätt inom livsmedelsindustrin,
storköksmiljön, pakeringshus, korridorer, omklädningsrum mm. Naiad är en vidareutveckling av vår
populära 24–serie.

Naiad RS

Är utrustad med sensor av mikrovågstyp (5,8 GHz). Mikrovågssensorn påvisar närvaro i sin närhet
men även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Versioner med NS som tillägg, tänder upp när
man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet) och släcker när man inte är där.

NS DIM

Versioner med NS DIM ökar från Min (10%) ljus till Max fullt ljus. Vilket medför att det alltid finns ett
trygghetsskapande ljus på 10% och en direkt övergång till Max–ljus.

Installation

Naiad kan monteras dikt tak, mot vägg och på lina. Armaturen har 5–polig överkopplingsplint för att
underlätta installationen. Varianter med överkoppling 5 x 1,5 mm² benämns "ÖK". Armaturen har
nyckelhål för att underlätta installationen. Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att
erhålla IP44

Material

Stommen är tillverkad av zinkbelagd plåt som är pulverlackerad vit. Gavlar av vit ASA–plast, som
klarar de flesta miljöer. Kupan är linjeprismatisk och finns i klar eller opal akrylplast. Linjeprismorna är
vinklade så att man även vid låga takhöjder får en mycket bred och jämn ljusbild.

Kapslingsklass IP44

Artikel nr Typ Effekt W LxBxH mm Fästhål c/c mm Vikt Kg

7223454 Naiad 2501/14 1x14 602x159x46 400 1,7
7223455 Naiad 2501/28 1x28 1202x159x46 900 3,3
7223456 Naiad 2501/35 1x35 1502x159x46 1200 4,1
7223457 iad 2501/49 1x49 1502x159x46 1200 4,1

7223458
Naiad 2501/14
NRS

1x14 602x159x46 400 1,7

7223459
Naiad 2501/14
RS Dim

1x14 602x159x46 400 1,7
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Artikel nr Typ Effekt W LxBxH mm Fästhål c/c mm Vikt Kg

7223460
Naiad 2501/28
RS

1x28 1202x159x46 900 3,3

7223461
Naiad 2501/28
RS Dim

1x28 1202x159x46 900 3,3

7223402 2502/14 2x14 602x159x46 400 1,7
7223404 2502/28 2x28 1202x159x46 900 3,3
7223406 2502/35 2x35 1502x159x46 1200 4,1
7223408 2502/49 2x49 1502x159x46 1200 4,1
7223424 2502/28 ÖK 2x28 1202x159x46 900 3,3
7223426 2502/35 ÖK 2x35 1502x159x46 1200 4,1
7223428 2502/49 ÖK 2x49 1502x159x46 1200 4,1
7223442 2502/28 RS ÖK 2x28 1202x159x46 900 3,3

7223443
2502/28 RS Dim
ÖK

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223447 2502/28 RS 2x28 1202x159x46 900 3,3

7223448
2502/28 RS Dim

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223449
2502/28 Dim
Slav

2x28 1202x159x46 900 3,3

7223452 2502/14 RS 2x14 602x159x46 400 1,7

7223453
2502/14 RS Dim

2x14 602x159x46 400 1,7

Reservkupa till Industriarmatur IP 44 Naiad,Exaktor

Artikel nr Typ

7929100 Kupa 2502/14 Opal
7929101 Kupa 2502/14 NS Dim Opal
7929102 Kupa 2502/28 Opal
7929104 Kupa 2502/35 Opal
7929110 Kupa 2512/14 Klar
7929111 Kupa 2512/14 NS Dim Klar
7929112 Kupa 2512/28 Klar
7929114 Kupa 2512/35 Klar

Tillbehör till Industriarmatur IP 44 Naiad, Exaktor

Artikel nr Typ

7920010 Linpendel 330
7920144 Linfäste 343
7920200 Konsol 326
7920216 Konsol 302
7920701 Skyddsrumssats 394

4 / 4


