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Nedpendlade och

fribirande

vndertak

Giller: Contur 600, fardigmdlod Plozo 600, fardigmalad
Linear 600, fardigmalad Danoline Tiles 600, folie
Markont 600, fardigmalod Coridor 300, fardigmalod
Belgravia 600, firdigmélad Corridor F30, folie
Markant 500, fardigmalod Corridor Swing 600, fiirdigmdlad
Maoterial: Undertaksskiva: Firdigmdlade undertaksskivor, perforerade ach operforerade, &r mélade i kulér Danagips Stondard vit firg nr. 7380-3350
(som KCS 0700), glons 5. Danaline Tiles 600 och Corridor F30 levereras med folieyta.
Barverksystem: Galvaniserad stdlprofil med synliga ytor lockerode med CMC frg nr. 001 Glabal White (NCS 0902-G48Y). Vaggprofil far
Corridor F30 som RAL 9010, W-swing profiler fill fallbart undertak som NCS S0500-.
Underhdll: Dammborttagning: Dommsugning utfirs med mjukt munstycke.
Nedsmutsning: Avtarkos med en fuktig trasa, ev. med lite mild tvittmedelsldsning. Rengdring med kemisko medel rekommenderas inte.
Kraftig nedsmutsning eller  Avtorkas och mdlos om med roller eller pensel, roller rekommenderos. Spruimélning rekommenderas inte da fiirg pé
skado: ljudfilten fargndror de okustiska egenskaperna. Smad skador och repor i ytskiktet kun béttros med spackel som sedan slipos
med sandpopper. Undertaksskivan mélos darefter med Danoline Takfiirg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).
Intervall: Beroende pd byggherrens krav ach rummets anvndning.
Hinvisningar: Ytbehandling: Se Hus AMA och fargfabrikantens anvisningar.

Infdstning: Se fastdonsfabrikantens anvisningar.

Undertaksystem: Danoline gdllonde sortiment.
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Drift och underhall

Bekldidnader

Donoponel, firdigmdlod Contrapanel, folie

Combipanel, firdigmélod Kinoponel, fardigmdlad

Designpanel 900,/1200, obehandlad Curvex ((bdjdo gipsskivor), obehandlod
Tectopanel, obehondlod Mitex (vikboro gipsskivor), obehandlad

Fardigmalade bekladnader, perforerade och operforerade, @ mélade i kuldr Donogips Standord vit farg nr. 7380-3350

{som NCS 0700), glans 5. Kinopanel levereras i kulér enligt dnskemdl. Contropanel levereras med vit folieyta.

Dommsugning utfdrs med mjukt munstycke.

Aviorkos med en fukiig trosa, ev. med lite mild tvittmedelsldsning. Rengdring med kemiska medel rekommenderas inte.
Avtorkos och mélas om med roller eller pensel, roller rekommenderas. Sprutmélning rekommenderas inte dd farg pd
ljudfilten fardndeor de okustiska egenskaperna. Smé skodor och repor i yiskiktet kon bittras med spackel som sedan slipos

med sondpapper. Undertaksskivan mélos direfter med Dancoline Takfarg nr. 7417-3350 (som NCS 0700).

Beroende pd byggherrens krav och rummets onvindning.

Se Hus AMA och fargfabiikantens anvisningar.

Se fiistdonsfabrikantens onvisningor.

Danoline gillande sortiment.
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