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1 Varning

» Sakerstall att spanningsmatningen ar bruten innan underhalls- eller elarbete utfors!

+ Alla elektriska anslutningar maste goras av en behdrig montor och vara i enlighet med lokala regler
och féreskrifter.

2 Installation

Spiskapan ar anpassad fér montage under 6verskap eller kryddhylla och fér sammankoppling med
Systemairs ventilationsaggregat.

Installation och evakuering av luft ska utforas i enlighet med regler och foreskrifter fran berérd myndighet
(Boverket).

3 Montering

Spiskapan skruvas fast med fyra skruvar i aggregatet.

4 Elanslutning

Spiskapan ar internt fardigkopplad och levereras med snabbkopplingar fér anslutning till Systemairs
ventilationsaggregat. Fast kablar mellan spiskapa och aggregat bakom platflikarna i spiskédpan, se
figur 1 efter anslutning, fér att férhindra fastklamning. Fér mer information om elektrisk installation, se
monteringsanvisning for ventilationsaggregatet.

Fig. 1 Fastsattning av kablar
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5 Skotsel

Spiskapan torkas av med fuktig trasa och diskmedel. Rostfria modeller kan efterbehandlas med SteelRen
eller liknande. Fettfiltret, ett sa kallat labyrintfilter, diskas minst en gang i manaden vid normal anvandning.
Lagg filtret i blét med diskmedel och skura med diskborste. Filtret kan dven maskindiskas, observera
dock att vissa maskindiskmedel missfargar stalet.

Fig. 2 Byte av filter

Fig. 3 Byte av halogenlampa

6 Tekniska data

Spéanning 230V, 50 Hz
Belysning Halogen 2 x 20 W, sockel G4
Sakring Max 10 A
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7 Kontrollpanel

7.1 Funktioner

1 Belysning

Tander och slacker belysningen. Om knappen
halls intryckt nar belysningen ar pa andras
ljusstyrkan kontinuerligt tills knappen slapps.

2 Spjall

Oppnar spjéll. Lysdioder visar aterstaende tid tills
spjallet stangs. Upprepad tryckning okar till nasta
tidsintervall. Om lysdioden fér 60 min. lyser och
knappen trycks in stangs spjallet omedelbart.

3 Flikthastighet

Val av flakthastighet. Lagsta hastighet ar alltid
1. Fdrsta tryckning okar hastigheten till 2 och
andra tryckning till hastighet 3. Vid tryckning nar
hastighet 3 ar vald atergar flakten till hastighet 1.

4 Filtervakt

Tands efter 6 manader for att paminna om
rengéring av fettfilter. Aterstélls genom att halla in
knappen Spjall i 5 sekunder.
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7.2 Programmering

Programmering av flakthastighet

1

Valj forst vilken hastighet som skall programmeras 1, 2 eller 3.

2

Hall darefter knapparna for bade Belysning och Flidkthastighet intryckta i ca 5 sekunder.
Lamporna tdnds som indikering pa att programmeringen &r aktiverad. Lampan for filtervakt &r tand
under hela programmeringen. Oka och minska hastighet till dnskat varde.

3

Nar 6nskat varde har erhallits halls knapparna for bade Belysning och Flidkthastighet ater
intryckta i ca 1 sekund. Nar knapparna slapps startar systemet om och flakten atergar till grundlage 1.

Flakthastighet skall aldrig programmeras under 30 % = 3 V.

Vid lagre spanning stannar EC motorn.

| programmeringslage okar vald funktion nar
knappen Belysning trycks in upprepade ganger.

| programmeringslage minskar vald funktion nar
knappen Flidkthastighet trycks in upprepade
ganger. Vid programmering av flakthastigheter

visas utspanning i % genom att lysdioderna blinkar.

15 visar 100-tal

30 visar 10-tal

60 visar 1-tal

Visningen foljer den hastighet som programmerats.

Visningen upprepas om och om igen och det ar bra
att rakna antal blink och addera resultatet. 100 =
10 V.
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8 Injustering

Forceringsventilation
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Fig. 4

Diagram for injustering av forceringsflédet: “b” i dverkant pa bilden hanvisar till
installningen pa spjallet (figur 5).

Fig. 5

Tag bort fettfiltret for atkomst av spjallet. Justera spjallet till dnskat I1age genom att lossa
och flytta fjadern.

S

Fig. 6

Tryckfallsmatning utfors via spjallets matuttag. Las av trycket och se diagram (figur 4)
for flode.
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Systemair AB forbehaller sig ratten att utan foregdende meddelande vidta andringar
och forbattringar av innehallet i denna handbok.
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Systemair AB
Industrivagen 3
739 30 Skinnskatteberg

Tel 0222 440 00

Fax 0222 440 99
www.systemair.com
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