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Oras Nova             svenska

   Tekniska data:
   Normflöde: 12 l/min
   Tryckfall:        175 kPa
   Arbetstryck:        150 – 800 kPa
   Hetvatten:         max 80° C

Allmänt
Denna installations- och servicemanual ger information om användande, installation och service av Oras
Nova termostatblandare. Var vänlig läs instruktionerna noggrant före installation. Spara manualen för
eventuella framtida behov.

Användande
Oras Nova är en termostatblandare. Flödet från blandaren regleras med hjälp av reglaget på blandarens
vänstra sida. Blandningstemperaturen på vattnet från blandaren regleras med hjälp av vredet på blandarens
högra sida. Blandningsvredet är utrustat med en begränsare vilken kan passeras genom att trycka in
spärrknappen. Blandningstemperaturen är satt till 38°C vid begränsningen.

Installation (bild 1)
Oras Nova levereras med 150 + 3 mm centrumavstånd och G3/4 anslutningsmuttrar (till Sverige alternativet
160 cc och M26 x 1,5). Varmvatten ansluts till vänster och kallvatten till höger på blandaren.
Inkommande vatten får inte förväxlas !

Kalibrering av blandningstemperatur (bild 3-4)
– Drag ut temperaturrattet
– Öppna vattenflödet
– Reglera blandningstemperaturen till önskat värde genom att vrida på vredet
– Tryck fast temperaturrattet på ett sådant sätt att begränsaren möter upphöjningen
    i regleringssockeln (bild 4)

Rengöring av smutsfilter (bild1)
– Stäng av vattnet till blandaren
– Demontera blandaren från sitt väggfäste
– Rengör smutsfiltren under rinnande vatten, om nödvändigt byt filter
– Återmontera blandaren
– Sätt på vattnet till blandaren och kontrollera dess funktion

Service av termostatdel (bild 2)
– Stäng av vattnet till blandaren
– Drag ut temperaturrattet och sockeln med begränsaren, den räfflade muttern lösgörs med hjälp av en
   38 mm hylsa (t. ex Oras hylsa 910003)
– Drag ut termostatdelen och rengör den under vatten t.ex. med en mjuk tandborste
– Om termostatdelen har blivit skadad måste den bytas
– Smörj O-ringen med armaturfett (Oras 911311) och återmontera termostatdelen i blandaren
   återmontera temperaturrattet
– Sätt på vattnet till blandaren och kontrollera dess funktion
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Utvändig rengöring
Vid rengöring av blandaren får endast neutrala rengöringsmedel (pH 6-9)  utan slipmedel eller frätande
ingredienser användas. Rengöring med högtryckstvätt är inte att rekommendera.

Frysrisk
Föreligger frysrisk så måste blandaren tömmas på vatten.

Observera !
Blandare och duschanordning är inte anpassade för att monteras i utrymmen där temperaturen är högre
än 65°C

Felsökning

Symptom Orsak och åtgärd

Flödet ur blandaren har minskat eller                   - Smutsfiltren är igensatta
upphört  - Kontrollera vattentillförseln

   till blandaren

Duschomkastaren stannar inte i duschläge                 - Vattenflödet är för lågt
                  - Vattetrycket är för lågt

Vattenläckage från blandaren      - Blandaren har frusit sönder
     - Plantätningar har gått önder
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Czech Republic
ORAS s.r.o.
Mikulovická 4
CZ-190 17 PRAHA 9 - VINOŘ
Tel. +420 2-8685 4892
Fax +420 2-8685 4893
Tel.Mobil +42 060 2214 151
E-mail: Info.Czech@oras.com

Denmark
ORAS ARMATUR A/S
Bøgeskovvej 41
Postboks 125
DK-7000 FREDERICIA
Tel. +45 75 95 74 33
Fax +45 75 95 80 27
E-mail: Info.Denmark@oras.com

France
ORAS S.A.
5 Avenue du Valparc
F-68440 HABSHEIM
Tel.+33 (0)3 89/65.92.20
Fax +33 (0)3 89/65.92.29
E-mail: Info.France@oras.com

Italy
via S. Spaventa, 8
I-65126 PESCARA
Tel. +39 (0) 085.61.356
Fax +39 (0) 085.66.572
E-mail:oras.radico@webzone.it

Latvia
a/k 161
LV-3000 JELGAVA
Tel. +371 9218 090
Fax +371 308 225
E-mail: Info.Finland@oras.com

Lithuania
a/d 1925
LT-2012 VILNIUS 12
Tel. +370 (2) 85 21 811
Fax +370 (2) 2-701 365
E-mail: Info.Finland@oras.com

Sweden
ORAS AB
Elektrodgatan 3
S-721 37 VÄSTERÅS
Tel. +46 (0)21 81 61 31
Fax +46 (0)21 81 61 30
E-mail: Info.Sweden@oras.com

Benelux-countries
N.V.  ORAS  S.A.
Generaal de Wittelaan 9/2
B-2800 MECHELEN
BELGIUM
Tel. +32 (0)15.20.25.60
Fax +32 (0)15.20.23.15
E-mail: Info.Belgium@oras.com

Norway
ORAS ARMATUR AS
Leksvik Fabrikker
N-7120 LEKSVIK
Tel.  +47 74 85 41 10
Fax  +47 74 85 79 10
E-mail:
Info.Norway@oras.com

Oslo Sales Office:
Haslevangen 45 C
N-0580 OSLO 5
Tel. +47 22 642 285
Fax +47 22 648 191

Ukraine
P.O. Box 908
UA-03049 KYIV
Tel. + 380 44 469 5817
E-mail: Info.Finland@oras.com

Russia
Tverskaja, 22/a
RU-125009 MOSCOW
Tel. +7 095 767 28 39
Fax +7 095 956 47 29
E-mail: Oras@edunet.ru

Saint Petersburg:
Tel: + 7812 913 71 44
E-mail: Info.Finland@oras.com

Samara:
Tel. +7 8462 722 895
E-mail: oras@samaramail.ru

Oras Ltd
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FIN-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 (0)2 83 161
Fax +358 (0)2 831 6300
http://www.oras.com
E-mail: Info.Finland@oras.com

Spain
Delegación España
Flos i Calcat, 17-1°, loc.17
E-08320 EL MASNOU-
BARCELONA
Tel.+34 (9) 3540 3921
Fax+34 (9) 3555 4042
E-mail:apic@artyweb.com

Romania
ORAS OFFICE
International Trade Center
Stand “B 2”
B-dul Al. Vlahuta nr. 10
RO-2200 BRASOV
Tel./Fax +40 (0) 68 326 421
Tel.Mobil +40 (0) 95 966 966

Germany
ORAS GmbH & Co. KG
Armaturen
Grünlandweg 10
D-58640 ISERLOHN
Postfach 2103
D-58634 ISERLOHN
Tel. +49 (0)2371 94 800
Fax  +49 (0)2371 94 80 23
E-mail:Info.Germany@oras.com

ORAS GmbH & Co. KG
Armaturen
Büro Halle
Köthener Straße 34
D-06118 HALLE
Tel. +49 (0) 345/5244352
Fax +49 (0) 345/5244354
E-mail:Info.Germany@oras.com

945 933/02/03

Poland
ORAS Olesno Sp. z o. o.
ul. Leśna 2
PL 46-300 OLESNO
Tel:+48 34 350 9200/201
Fax:+48 34 359 7612
E-mail: Info.Poland@oras.com

ORAS Olesno Sp. z o. o.
Biuro Handlowe
ul. Raniuszka 13
PL 02-838 WARSZAWA
Tel:+48 22 641 7645
     +48 22 641 7120
Fax:+48 22 643 8650

Estonia
Peterburi tee 63 B
EE-11415 TALLINN
Tel. +372 (0) 6 210 400
Fax +372 (0) 6 210 409
E-mail: Info.Finland@oras.com
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