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Underhallsinstruktion taksakerhet

Som fastighetsagare ar man skyldig enligt Lagen om tekniska egenskapskrav pa byggnadsverk BVL,
samt Plan och bygglagen PBL, att bedriva tillsyn samt underhall av sin fastighet. | synnerhet da det
galler fasta sékerhetsanordningar pa tak. Kontrollen bor ske varje ar. Gor noggranna anteckningar om
atgarder som bor vidtagas. Anteckna ocksa vidtagna atgarder. Bifoga dessa.

Underhallsinstruktion

Det ar forbjudet att utan giltigt skl ta bort eller satta taksakerhetsanordningar ur bruk.
Skador pa lackeringen eller zinkskiktet skall forbattringsmalas. Vid korrosionsskador pa
taksdkerhetsdetaljer skall dessa bytas ut.

Deformerade taksakerhetsdetaljer far ej aterbockas, dessa maste bytas ut.

Vid komplettering av taksékerhet far detaljer av olika fabrikat ej blandas.

Snérasskydd

Snorasskyddets funktion ar att férhindra okontrollerade snéras fran tak och utgora
infastningspunkt for sdkerhetslina.

Snorasskydd ger majlighet att vid stora snéméngder kunna under kontrollerade former
avlagsna snon fran taket.

Snorasskydd som uppfyller kraven i gallande standard &r dimensionerade for en belastning pa
5 kN/m samt klara de belastningar som kan uppkomma vid inféstning av livlina.

Vid risk for 6verbelastning skall snon avlagsnas fran taket.

Nockracke

Nockréckets funktion &r att utgora infastningspunkt for sékerhetslina och vara ett fotstéd vid
forflyttning langs racket eller vid arbete pa tak.

Nockréacke som uppfyller kraven i gallande standard ar dimensionerade for att klara de
belastningar som kan uppkomma vid inféstning av livlina.

Takbrygga

Takbryggans funktion ar att vara gangvag till servicestéllen pa tak samt utgora
infastningspunkt for sdkerhetslina.

Takbryggan ar inte avsedd att anvandas som utrymningsplattform eller utrymningsvég och far
inte anvandas som upplagsplats for till exempel byggnadsmaterial.

Takbryggor som uppfyller kraven i gallande standard ar dimensionerade att klara en
punktbelastning pa 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infastning av
sékerhetslina.
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Takstege

= Takstegens funktion &r att vara gangvag till servicestallen pa tak samt utgora infastningspunkt
for sakerhetslina.

= Takstegen &r inte avsedd att anvandas som utrymningsvag och far inte anvandas som
upplagsplats for till exempel byggnadsmaterial.

= Takstege som uppfyller kraven i gallande standard ar dimensionerade att klara en
punktbelastning pa 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infastning av
sékerhetslina.

Skyddsracke

= Skyddsracket ar avsett som skydd vid takluckor och takfénster samt utgéra infastningspunkt
for sakerhetslina.

= Skyddsracken som uppfyller kraven i gallande standard har en bdjlighet som gor att det klarar
de belastningar som kan uppkomma vid infastning av sékerhetslina utan att skada taket.

Féastogla for livlina

= Féastoglans funktion &r att utgora infastningspunkt for sakerhetslina.

= Féastoglor som uppfyller kraven i géallande standard ar dimensionerade att klara en
punktbelastning pa 1,5 kN, samt klara de belastningar som kan uppkomma vid infastning av
sékerhetslina.

Losa taksteg - barlaktssteg
= Takstegets funktion &r att vara gangvég till servicestallen pa tak.
= Lo0sa taksteg far inte anvandas pa hus med fasadhojd 6ver 4 m eller taklutning mer &n 45°.
= Taksteg som uppfyller kraven i géllande typgodkannande har ett korrosionsskydd
motsvarande varmférzinkning enligt SS-EN 1SO 1461.
Glidskydd for 10s stege vid takfot
»  Glidskyddets funktion &r att forhindra olyckor pa grund av véltande stege.

= Glidskydd som uppfyller kraven i gallande standard ar dimensionerade att klara en vertikal
belastning pa 1 kN.

Om ytterligare information dnskas var vanlig kontakta CW Lundberg AB.
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Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Fastighetsadress

Telefon

Kontrollera

Datum/signatur

produktens funktion stammer for
anvandningsomradet

att infastningarna ar ordentligt gjorda enligt
géllande montageanvisningar

att infastningarna i taket inte orsakar vattenlackage

att materialet &r intakt dar inféstningen ar gjord

och efterdra skruvmaterial vid behov

och forbattringsmala lackskadade produkter

och ta bort smutssamlingar och skrap

behovet av komplettering med
takskyddsanordningar

NOTERINGAR
Ort, datum Underskrift Bilagor bifogas |:|
Telefon Foretag
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