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Oras Garantivillkor

Garanti villkoren omfattar Oras vattenkranar och tilbehdr som utrustats
med Oras originaldelar. Garantivillkoren omfattar Oras vattenkranar
och tillbehdr som utrustats med Oras orginaldelar. Rordragning

samt installation av vattenkranar och dess tillbehor ska vara
fackmannaméssigt utforda och dverenstamma Boverkets Byggregler
for att garantin ska gélla.

Garanti tid
a) Tva (2) ar fran inkdpsdatum eller installationsdatum enligt kvitto.
b) Alternativt tva (2) ar fran tillverkningsdatum enligt produktstampel.

Garanti galler vid tillverknings och materialfel.

Droppfri garanti for ettgreppsblandare
a) Fem (5) ar fran inkopsdatum eller installationsdatum enligt kvitto.
b) Alternativt fem (5) &r fran tillverkningsdatum enligt produktstampel.

Garanti galler vid dropp ur blandarens utloppspip nér blandarens
spak ar i stangd position. Efter ordinarie garantitid (2 ar) erhalles
ny reglerkassett utan kostnad fran Oras. Byte av reglerkassetten
ombesdrjes av kunden.

Obs! Den droppfria garantin omfattar inte lackage fran manschettpackningar.

Typgodkannanden

Typgodkannanden galler endast Oras produkter med Oras originaldelar.
Om andra delar anvands kan Oras ej garantera att produkten uppfyller
de funktionsvillkor som typgodkénnandet kréver.

Undantag fran garantivillkor
Garanti galler ej vid fel som uppstér p.g.a. felmontering, rengéring
(med medel innehallande slipmedel eller frétande innehall), orenheter i

Atervinning av material

Oras vattenkranar innehéller inget material som anses ‘miljofarligt”.
Som ett ansvarfullt foretag ar det anda Oras Gnskan att alla produkter
handhas pa rétt sétt efter de tjanat ut sin livslangd. Oras mal &r

att atervinna alla tankbara material. Allt som ej kan atervinnas bor
anvandas till energiutvinning.

Oras vattenkranar bestér till storsta delen av &tervunnen massing.
Uttjanta produkter lamnas med fordel till metallatervinning.

All plast som anvands i Oras vattenkranar ar atervinningsbar, med
undantag for duschslangar som ér tillverkade av PVC, dessa kan
|&mnas pa en atervinningsstation .

Nastan allt forpackningsmaterial som Oras anvander ar
atervinningsbart, forpackningsmaterial i plast ar brénnbara och kan
dérmed anvandas till energiutvinning.

Batterier och elektronik skall lamnas till batteriinsamling respektive
atervinning.

vattnet (kopparspan, grus el. dyl.). Garanti géller ej batteri i elektroniska

blandare.

Garanti galler endast om fel anmalts till Oras i rimlig tid (inom 14 dagar),
frén det att felet upptackts. Vid detta tillfalle ska kunden klargéra nar
produkten inforskaffats. Dessutom ska dverenskommelse goras med
Oras rep tant om hur reklamationen atgardas och av vem.

| vrigt galler leveransbestdmmelser enligt AA WS 05.

32


joca186
Textbox
BL1,BL4, BL6


Allmént

Vattenkranar bestar av flera delar som stér under standig belastning

och darfor har ett behov av service. Service med jamna mellanrum gor

att din utrustning far langsta mojliga livslangd. Service skall utféras

med rétt verktyg och reservdelar for att din kran skall fa en sa bra

funktion som majligt. Vid installation skall foljanda iakttagas.

- Réren skall spolas ur fére installation av kranen for att ta bort sand,
kopparspan etc.

- Systemet bor vara utrustat med ett lampligt antal smutsfilter.

Oras Electra berdringsfria tvittstéllsblandare far ej monteras i
tvattstall utrustade med bottenventil som kan stangas.

Skada som paverkar vattenflodet (vandalskydd pa beroringsfria
modeller)

Om blandarens sensor/fotocell Gvertacks i mer an 2 minuter eller om
blandarens handdusch (bidetta modeller 6175, 6205) ¢j ar placerad

i sin hallare stangs vattenflodet automatiskt. Om duschens sensor
Overtacks i mer an 3 minuter stangs vattenflodet automatiskt. Genom
att avlagsna foremalet som tacker sensorn/fotocellen t.ex. tuggummi,
tejp etc. eller genom att placera bidetta handduschen i sin hallare
fungerar blandaren/duschen normalt igen.

Sensor/fotocell skall vara rena for optimal funktion!

Observera! Elinstallation skall utforas av behorig elektriker.
Service far utforas av person med kannedom om Electra-produkter.
Oras elektroniska blandare &r CE mérkta och uppfyller EMC direktiv
89/336/EEC

Rengoring av kranarnas yta och tillbehor

For regelbunden rengoring av kranarnas yta bor man anvanda neutrala
eller latt basiska (pH 6-9) rengdringsmedel i flytande form. Exempel pa
sadana ar tvallosningar och ett flertal diskmedel (ej maskindiskmedel).
(Folj alltid tillverkarens bruks- och doseringsanvisningar.) Organiska
[6sningsmedel, fratande rengdringsmedel eller rengéringsmedel med
slipmedel far ej anvandas.

Obs! Hogtryckstvitt far ej anvindas vid rengdring.

Obs!
En kromad yta & kénslig for:
— Aluminium klorider (anvénds i t.ex. deodoranter).
- Saltsyra och rengoringsmedel for kakel som innehéller saltsyra.
- Rengoringsmedel som innehaller fosforsyror.
Detsamma galler for plastdetaljer i duschanordningar.

Rengoring

- Rengor kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med
rengoringsmedel.

— Obs! Anvéand ej spray!

— Skolj av kranen med rent, ljummet vatten.

— Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

For adlare ythehandlingar: aranja, polerad massing och guld

Om ytbehandlingen oxiderar med tiden kan de putsas upp med flytande

silverrengoring. Efter rengoring maste kranen skoljas med rikligt av

liummet vatten och sedan torkas av med en mjuk trasa.

Lackerade ytor

Lackerade kranar kan efter rengdring vaxas med vanligt bilvax. En

vaxad yta ér vatten och smutsawvisande och gor rengdringen av kranen

enklare.

Extremt smutsiga ytor

Om kranen ej rengjorts under en lang tidsperiod, och smutsen

€] gér bort med hjalp av normal rengoring kan ett ltt alkaliskt

rengoringsmedel anvandas.

- Rengor kranen med en mjuk trasa eller svamp som fuktats med

rengdringsmedel.

— Skolj av kranen med rent, ljummet vatten.

- Torka slutligen av kranen med en mjuk trasa.

Frysrisk

Om blandaren monteras dér frysrisk foreligger (t.ex. i fritidshus som
star ouppvarmt under vinterhalvaret etc.) maste blandaren tommas
pé vatten eller demonteras och forvaras i uppvarmt utrymme under
vinterperioden.

Ettgreppsblandare: Stang av vattnet till blandaren och
demontera reglerkassetten.

Termostatblandare: Stang av vattnet till blandaren, stall
blandaren dppet ldge och demontera
blandarens termostatdel.

Tvagreppsblandare: Stéang av vattnet till blandaren och

demontera krandverdelarna.

Obs! Dessa atgarder maste aven foljas om en vattenfylld blandare
skall tranporteras vid temperaturer under 0°.

Vérmetalighet

Varning! Kranar och dess tillbehor far ej placeras i utrymmen dér
temperaturen kan dverstiga 65°C t.ex. i en bastu.

Vid rengdring av kranarnas yta och dess tillbehor géller samma
temperaturbegransning.

Varning!

Anslut inte nagon typ av slang med avstangningsmekanism till
blandarens stralsamlare. Detta kan resultera i tryckslag som kan
skada blandarens funktion eller dess utloppspip. Det kan dessutom
uppsta skadlig Gverstrommning fran W till KV eller omvént om sadan
utrustning anvands.

Bidetta handdusch med avstangning far endast anvandas tillsammans
med produkter med ejektorfunktion.

Obs! Disk/tvattmaskinsventilen skall alltid stingas efter anvandning.
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