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Cembrit Heavy Duty

Cembrit Heavy Duty

MINERIT KONCEPT

Produkt

Cembrit Heavy Duty (f.d Minerit® Fasad) ar en gra frostbestindig fibercementskiva som tal att exponeras som
den dr men bor alltid malas pa grund av estetiska skil. Cembrit Heavy Duty ska malas monterad.

En obehandlad skiva kan fa estetiska avvikelser som flammigheter och utfillningar. Samma problem kan uppkomma om
skivorna formalas innan montering och speciellt om de malas pa bada sidor.

Cembrit Heavy Duty Sockelskiva. Anvinds skivorna pa hussockel och delvis monterade i mark rekommenderar vi att de limnas
obehandlade. En ytbehandling paverkas da negativt av vita, fukt och frost.

Anvindningsomrade
Anvands utomhus som fasad- , sockel- eller undertaksbekladnad.

Skotselrad

Checklista for underhall
e Tabort eller beskar vaxter nara fasaden
Rengor och kontrollera ventilationsspalter under fonster och vid socklar
Drag at eventuell 16sa skruvar
Rengdr skivorna fran spindelvav, smuts och alger etc.

Malning: Typ av farg
ol o . . Akrylat I)
Mala pa torra och rena skivor som varit
. . . Akrylatharts

monterade minst 2 veckor i tort klimat. -

. Silikonharts
Fargerna penselstryks, rollas eller sprutas. Silikat 2)
Mala inte ndr det ar kallt och fuktigt. Folj Strukturfarg/ ytputs 3)

alltid fabrikantens anvisningar.

1) Late att pafora  2) Kan malas transparent
3) Murarverktyg kan anvindas

Lagning:
Skadade skivor kan inte lagas tillfredstallande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.
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Cembrit Heavy Duty

Rengoring

Malade skivor
For malade skivor giller fargtillverkarens skotselrad.

Obehandlade skivor

Rengéring under montage

Borr- och sagdamm ska avlagsnas innan montage sker. Borsta, blas eller dammsug skivytan. Cementdamm kan ge
permanenta flaickar om det inte avldgsnas.

Rengoéring efter montering
Skivytan avsynas och tvittas vid behov innan stillningarna demonteras. Det ar viktigt att skivytan rengors efter
monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta flackar.

Tvidttning av skivorna

Skivor kan rengéras med de flesta pa marknaden férekommande rengdringsmedel. Ytan kan dock skadas av etsande
kemikalier. Basmaterialet i skivan ar fibercement. Darfor rekommenderas neutrala eller latta alkaliska
rengoringsmedel (pH<10) framfor sura. Arbeta nedifran och upp. Applicera rengéringsmedel med borste, svamp
eller industrispruta. Lat verka enligt tillverkarens rekommendationer. Medlet far inte i nagot fall torka pa ytan. Skolj
rikligt med vatten sa att rengdringsmedlet helt avligsnas. Rengéringsmedel som innehiller slipmedel skall fére
anvandning forsiktigt provas for att sakerstalla att det inte paverkar skivytans utseende.

Klotter

Om man 6nskar en skivyta som ska vara klotterresistent sa behandlas skivorna med nagon form av klotterskydd
t. ex. klottervax, sockerldsning. Denna behandling kan paverka skivans utseende. Sakerstill det slutliga resultatet
innan applicering sker-.

Hogtryckstvitt
Anvindande av hogtryckstvitt gors med forsiktighet sa att skivytan inte skadas. Arbeta med lagt tryck, stor
spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Ateranvindning
Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det ar enkelt att férindra format med sagning.

Atervinning
Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fylimaterial. Det kan dven limnas pa
kommunernas atervinningsstationer som icke brannbart material.

Avfallskod
17 01 07. Blandningar av betong, tegel, klinker och keramik som inte innehaller farliga amnen.

Cembrit Tepro AB

Box 42013

SE-126 12 Stockholm
Tel:08-506 608 00
Fax:08-506 608 99
E-post: info@cembrit.se
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