Underhall och service

Att 1&s liksom andra mekaniska produkter forslits dr

ett obestridligt faktum. Detta innebdr att ldsenheten
behover en regelbunden éversyn om en mjuk och sdker
stangning[oppning ska erhallas.

Underhéllsavtal

For att sikerstilla lassystemets funktion ska underhall utforas i enlighet
med rekommendationer i leveranshandlingar och underhéllsplan.
ASSA AB rekommenderar att ett separat underhallsavtal tecknas mellan
systemdgare och Servicestation.

Lashus/slutbleck

Smaérjning av lashus rekommenderas minst tva gdnger per dr.
Smorjning med fett, som har bra vidhaftningsformaga, pa lashusets
fallkolvar: ASSA lésfett.

Smorjning av fallens glidyta pa slutbleck: ASSA lasfett.

Vid behov - smérjning av ldshusets inre rorliga delar: ASSA lasfett.

Lascylinder

Smorjning av lascylinder rekommenderas varje halvdr eller efter 5 000
dppningar med ASSA Lasspray.

Infér vintersisongen rekommenderar ASSA en extra smorjning med
ASSA Lasspray i alla lascylindrar som sitter i ytterddrrar. Detta for att
forebygga funktionsstorningar pa grund av eventuell kondensbildning/
frysning.

Nycklar

Nycklar med hog nyttjandefrekvens slits och bor bytas ut vid fdrsamrad
dppningsformdga,
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ASSA Lock Cleaner

Rengdringsmedel och islosare for cylinderlds. Den |ser snabbt och
effektivt upp fororeningar. Antifrost - ldser och forhindrar isbildning.
Avsluta med att smorja cylindern med ASSA Lisspray for problemfri
funktion och 6kad livslangd.

ASSA Lasspray

Smorjmedel som visentligt dkar l3sets funktionssikerhet och livsléngd.
Rengdr forst med ASSA Lock Cleaner vid isbildning eller smuts.
Effektivt — sma méngder ger snabbt resultat. Snabbtorkande.

Varning!

Anvind aldrig olja eller grafit i lascylindrar. Fett och olja fororsakar
funktionsstopp och beckar ihop lascylindern.

Vid upprepade funktionsstérningar i lascylindrarna alternativt trog
nyckelfunktion kontakta din Servicestation,

ASSA AB Telefon 016-17 7000
Box 371 Fax 016-17 7040
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ASSA Lasspray
smérjmedel som visentligt 8kar l3sets funktionssikerhet
och livslingd. Omskakas val fore anvindning. Spraypipen

sitts in i nyckelhalet och sprayknappen trycks ner en sekund.

Sitt in nyckeln och vrid om nagra gdnger. Torka av nyckeln.

« EFFEKTIV - sm3 mingder ger snabba resultat

+ SNABBTORKANDE - binder ej damm och smuts
VATTENTALIG - binder ¢] salt, skyddar mot rost
ANTIFROST - laser och forhindrar isbildning
SERVICE[UNDERHALL - rekommenderas varje halvar
eller efter minst 5 000 &ppningar enligt objektets
serviceschema

Lass)
asspray
Lock Spray

Vid rengdring

Spraypipen sitts in i nyckelhdlet varefter sprayknappen
trycks ner en sekund. Sitt i nyckeln och vrid om ndgra
ganger. Torka av nyckeln.

Vid upptining

Spraypipen sitts In i nyckelhalet varefter sprayknappen
trycks ner en till tvd sekunder. Vinta 30 sekunder,

Sitt | nyckeln och vrid om nigra ganger. Torka av nyckeln.
Upprepa om Isbildning kvarstar.

For att forebygga ytterligare frysningfisbildning dterupprepa
smarjningen inom nagra dagar.
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ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

ASSA AB

P.0.Box 371

SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46(0)16 177000
fax+46 (0)16 177210

Customer support:

phone +46(0)771 640 640
fax+46(0)16177372
e-mail: helpdesk@assase
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Regelbunden service/underhall for driftsiker funktion
Manga faktorer paverkar dérrens 6ppning och stangning.
Dérrar och 13s behdver lapande service och forebyggande
underhall fér att en driftsiker och l&ngvarig funktion ska
bestd.

Lascylinder

Rengdring och smorjning av lascylindrar rekommenderas
varje halvar eller efter 5 000 8ppningar. Anvind alltid ASSA
Lasspray for driftsaker funktion. Ett schemalagt objektunder-
hall bbr planeras och genomféras strax fore vintersdsongen.
Detta fér att forebygga funktionsstorningar pga eventuell
kondens eller frysning.

ASSA Twintronic/ASSA CLIQ-funktionerna bér testas enligt
objektets serviceschema. Arligen kontrolleras &ven kablage,
kontaktdon, och elektronisk funktion.

Varning!
Anvind aldrig olja eller grafit i l3scylindrar! Fett och olja
fororsakar funktionsstopp och beckar ihop lascylindern.

vid upprepade funktionsstorningar I ldscylindrar alternativt
trog nyckelfunktion, kontakta din ASSA Licensierade
Servicestation med behorighetsavtal for assistans och
praktisk atgdrd.

Anmarkning
Nycklar forslits vid normal anvéndning och bér bytas ut vid
forsamrad oppningsformaga.

For nycklar med CLIQ-funktion kontrollera batteriets
spanning l6pande, dock minst en gang per dr.
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Aldrig olja eller grafit

Aldrig dvermdlning

Skydda fran span/partiklar

Cylinderliggning
- Noggrannhet
- Kvalitet

Servicefunderhall

- Frekvens|5 000 cykler
- Funktionsstérningar
- Enligt serviceavtal

Smdrjning

-Vid cylinderlaggning

-Varje halvéreller efter
5000 &ppningar

- Motverka kondensbildning

Forsimrad 6ppningsformadga
- Frekvens/5 000 cykler

- Kopiering

- Mekanisk forslitning

Nyckelkodning

- Frisdjup/toleranser
- Precision

- Utrustning

Nyckelidentitet
- Alltid mérkning
- Enligt systemhandlingar

Behorighetskontroll
- Behorighet

- Registrering

- Sikerhetspdrm

Batterispdnning



