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TVATTMASKINSAVLOPP FOR VAGGMONTAGE

Komplett med spillmuff, vattenlas, rorboj och vaggbricka

RSK 808 2371 Artnr 70740 32mm
RSK 808 2374 Artnr 70750 40mm

Samtliga delar ar tillverkade 1 PP, forutom roret, ABS, samt skyddslocket, PE.
Normalt behovs inget underhdll annat &n att (synliga) delar torkas av med trasa och
vanligt milt rengdringsmedel. Forkromningen 4r av typen vakuummetallisering och
kan skadas/repas av vassa redskap/rengoringsmedel.

I de fall ndgot fastnat maste man ta isdr och rengora, folj da arbetsordningen nedan;

Skruva loss spillmuffen frn vaggen.

Génga ur spillmuffen ur vattenlasets 6vre del, med hinderna.

OBS Det nya raka vattenlaset har en integrerad packning 1 dykroret.
Alltsé det finns ingen 16s packning!

(Har du en dldre modell har du en svart platt packning som du ska dteranvinda)
Ginga loss den 6vre delen av vattenldset, med hidnderna och lyft

av overdel med dykror.

Lyft ur “koppen” och rengor invindigt (samt alla 16sa delar)

(Man kan behdva trycka underifrdn pa koppen for att den ska lossna)
Montera sedan ihop delarna igen med handkraft (OBS inga verktyg)
Testa att produkten é&r tit!

Téank pa att plastgdngor dr mjuka. Var noggrann att géngan 16per in rétt och att den
inte skdr. Anvénd ej for mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sviljkapacitet 0,6liter/sek
Max anviandningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfalligt 90°
PP har bra bestandighet mot de flesta kemikalier, sdsom olja, bensin och tensider
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